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BRUKSANVISNING 
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Vanligen las noga igenom bruksanvisningen innan du 
borjar att anvanda din nya TV-apparat och ta vara pa 
den for senare bruk. 

Notera apparatens modell och serie nr. nedanfor. 
Dessa upplysningar finner du pa etiketten pa 
apparatens baksida. 

Vid servicebehov informera din serviceverkstad om 
modell/serie nummer. 



TILLBEHOR 





Natsladd 




Denna funktion finns inte pa alia modeller. 



Skyddslock 

(Utom 19/22LS4D*) 




Polerduk 
Polera skarmen med duken. 



: Om det finns flackar eller fingeravtryck pa TV:n torkar du 
forsiktigt av ytan med den sarskilda rengoringsduken. 

Var noga med att torka forsiktigt. Alltfor mycket 
kraft kan skada eller missfarga ytan. 



PLASMA-TV, MODELLER 



x4 




bultar for montering av foten 

(Se sid.11) 
(Endast 42PG10**, 42PG20** 
42PG30«) 



Kabelsamlare 

(42PG10**, 42PG20", 
42PG30**: 1 EA, 50PG10»», 
S0PG20»», S0/60PG30««: 2EA) 



Kabelsamlare 

(Endast 42/50PG10") 



Kabelsamlare 

(Endast 42/S0PC20- 
42/S0/60PG30»») 



LCD-TV, modeller 




bultar for montering av foten 

(Se sid.10) 
(Endast 32/37/42LG50**, 
26/32/37/42LG30") 



i 



1 skruv 

(Se sid.5) 
(Endast 26/32/42 LG30* 
32/42LG50") 



Kabelsamlare 

(Endast 19/22LS4D*) 



Kabelsamlare 

(Endast 19/22LG30»») 
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FORBEREDELSE 



KONTROLLER PA FRONTPANELEN 

lllustrationen kan se annorlunda ut an din TV. 
■ Om produkten har en skyddsfilm monterad tar du bort filmen och torkar darefter produkten med en poleringsduk. 
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Plasma-TV Modeller : 42/50PG20**, 42/50/60PG30** 





Fjarrkontrollsensor 
POWER (PA/AV) 



Strom-Atandbyindikator 

• Lyser rod i standbylage. 

• Lyser gron nar TV:n ar pa. 



INPUT MENU 



OK® 



INPUT 



MENU 

(menyknapp) 



OK 



VOLUME 
(volymknappar) 



PROGRAMME 
(programknappar) 



Plasma-TV Modeller : 42/50PG10** 





Fjarrkontrollsensor 
Strom -/standby i nd ikator 

• Lyser rod i standbylage. 

• Lyser gron nar TV:n ar pa. 



0/1 INPUT 



MENU 



OK® 



A + 



POWER 
(PA/AV) 



INPUT 



MENU 

(menyknapp) 



OK 



VOLUME 
(volymknappar) 



PROGRAMME 
(programknappar) 



4 



LCD-TV, Modeller : 

26/32/37/42LG30**, 32/37/42/47/52LG50** 





POWER (PA/AV) 
Fjarrkontrollsensor 
Strom-Atandbyindikator 
• Lyser rod i standbylage. 
• lyser blatt nar TV-apparaten ar paslagen. 
Obs! Du kan justera Power Indicator 
(Stromindikator) pa menyn ALT. (ALTERNATIV). 



A 



PROGRAMME 
(programknappar) 



VOLUME 
(volymknappar) 
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OK 



OK® 

MENU 

MENU 

INPUT (menyknapp) 
(y INPUT 



Intelligent givare 

Justerar bilden utifran omgivningen. 
(32/37/42/47/52 LCSO** endast) 



FASTA TV:N PA ETT BORD (Endast 26/32/42LG30**, 32/42LG50**) 

TV:n maste fastas mot bordet sa att den inte kan flyttas framat eller bakat. Det bor goras for att forhindra person- 
skador och skador pa produkten. Anvand bara en fastskruv. 




Bord 

Q VARNINC 

► TV-apparaten bor fastas sakert i golvet/vaggen enligt installationsanvisningarna for att forhindra att 
den tippar over. Att luta, skaka eller gunga apparaten kan orsaka personskada. 
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FORBEREDELSE 



LCD-TV, Modeller : 19/22LG30** 

INPUT 



O- 
TV 

CO 

m 

m 
O 
m 
i — 

on 



MENU 

(menyknapp) 



OK 



VOLUME 
(volymknappar) 



PROGRAMME 
(programknappar) 



© o o o © o o 

INPUT MENU OK© - + ▼ P a 




POWER (PA/AV) 

Fjarrkontrollsensor 

Strom-Atandbyindikator 

• Lyser rod i standbylage. 

• lyser blatt nar TV-apparaten ar paslagen. 

Obs! Du kan justera Power Indicator (Stromindikator) pa menyn 
ALT. (ALTERNATIV). 



LCD-TV, Modeller : 19/22LS4D* 



POWER 

(PA/AV) 



INPUT 



MENU 

(menyknapp) 



OK 



VOLUME 
(volymknappar) 



PROGRAMME 
(programknappar) 



□ 000Q00Q 



6/1 INPUT MENU OK® 4 VOL ► 



PR 



■ 



Fjarrkontrollsensor 

Strom-Atandbyindikator 
• Lyser rod i standbylage. 
• Lyser gron nar TV:n ar pa. 
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INFORMATION PA BAKSIDAN 

■ lllustrationen kan se annorlunda ut an din TV. 

Plasma-TV Modeller : 

42/50PG10**, 42/50PG20**, 42/50/60PG30** 






HDMI/DVI IN 










Endast 42/50PG10** 





S-VIDEO 




*© 




i© 




§ ' 




o „ 

1 0 




| AVIN3 I 



O Uttag for stromkabel 

TV:n fungerar med AC-strom. Volttalet anges i avsnit- 
tet Tekniska data. Anvand aldrig DC-strom till TV:n. 

Q RGB-/DVI Audio-ingang 

Anslut ljudet fran en dator eller digital-TV. 

Q OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (OPTISK 
DIGITAL LJUDUTGANG) 

Anslut digital ljudkabel fran olika typer av utrustning. 
Obs! I vilolage fungerar dessa portar inte. 

O Euro Scart-uttag (AV1/AV2) 

Anslut scartuttagets ingang eller utgang fran en 
extern enhet till de har uttagen. 

Q HDMI-ingang 

Anslut en HDMI-signal till HDMI IN. 

Eller en DVI-signal (VIDEO) till HDMI/DVI-porten 

med en DVI till HDMI-kabel. 

Q RGB-ingang 

Anslut utgangen fran en dator. 



Q RS-232C-INGANG (CONTROL/SERVICE) PORT 

Anslut kontrollenheternas seriella port till TV- 
apparatens RS-232C-uttag. 

Q Komponentingang 

Anslut en komponentvideo/audio-enhet till de har 
uttagen. 

Q Antenningang 

Anslut RF-antennen till den har ingangen. 

(Jj) PCMCIA-plats (Personal Computer Memory 
Card International Association). 
(Denna funktion finns inte i alia lander.) 

O PORT ENDAST FOR SERVICE 

© Audio/Video-ingang (Utom 42/50PG10**) 
Anslut audio/video-utgang fran en extern enhet 
till de har uttagen. 

S-Video-ingang (Utom 42/50PG10**) 

Anslut S-Video-utgangen fran en S-VIDEO-enhet. 



FORBEREDELSE 
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LCD-TV, Modeller: 
19/22/26/32/37/42LG30** 
32/37/42/47/52LG50** 
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O Uttag for stromkabel 

TV:n fungerar med AC-strom. Volttalet anges i 
avsnittet Tekniska data. Anvand aldrig DC-strom 
till TV:n. 

9 Uttag for stromkabel 

TV:n fungerar med AC-strom. Volttalet anges i 
avsnittet Tekniska data. Anvand aldrig DC-strom 
till TV:n. 

9 OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (OPTISK 
DIGITAL LJUDUTGANG) 

Anslut digital ljudkabel fran olika typer av utrustning. 
Obs! I vilolage fungerar dessa portar inte. 

O Euro Scart-uttag (AV1/AV2) 

Anslut scartuttagets ingang eller utgang fran en 
extern enhet till de har uttagen. 

9 HDMI-ingang 

Anslut en HDMI-signal till HDMI IN. 

Eller en DVI-signal (VIDEO) till HDMI/DVI-porten 

med en DVI till HDMI-kabel. 

9 RGB-ingang 

Anslut utgangen fran en dator. 



O RS-232C-INGANG (CONTROL/SERVICE) PORT 
Anslut kontrollenheternas seriella port till TV- 
apparatens RS-232C-uttag. 

9 Komponentingang 

Anslut en komponentvideo/audio-enhet till de har 
uttagen. 

9 Antenningang 

Anslut RF-antennen till den har ingangen. 

© PCMCIA-plats (Personal Computer Memory 
Card International Association). 
(Denna funktion finns inte i alia lander.) 

Q Audio/Video-ingang 

Anslut audio/video-utgang fran en extern enhet 

till de har uttagen. 

S-Video-ingang 

Anslut S-Video-utgangen fran en S-VIDEO-enhet. 

© Headphone Socket (Uttag for horlurar) 

Anslut horlurskontakten till det har uttaget. 

© PORT ENDAST FOR SERVICE 



LCD-TV, Modeller : 19/22LS4D* 
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AV 1 AV 2 



B ^ B 



HDMI7DVI IN 



AUDIO IN 
(RGB/DVI) 



ANTENNA IN 



PCMCIA 
CARD SLOT 



EJECT 



RS-232C IN 
(CONTROL & SERVICE) 



RGB (PC) IN 



r COMPONENT IN n 

I VIDEO — | r AUDIO -] 

® © © © ® 

S Q Q S 8 



© 



SERVICE 
ONLY 



O Uttag for stromkabel 

TV:n fungerar med AC-strom. Volttalet anges i 
avsnittet Tekniska data. Anvand aldrig DC-strom 
till TV:n. 

Q HDMI-ingang 

Anslut en HDMI-signal till HDMI IN. 

Eller en DVI-signal (VIDEO) till HDMI/DVI-porten 

med en DVI till HDMI-kabel. 

O RGB-/DVI Audio-ingang 

Anslut ljudet fran en dator eller digital-TV. 

O Antenningang 

Anslut RF-antennen till den har ingangen. 

9 PCMCIA-plats (Personal Computer Memory 
Card International Association). 
(Denna funktion finns inte i alia lander.) 



6 © 

O Euro Sea rt- uttag (AVI /AV2) 

Anslut scartuttagets ingang eller utgang fran en 
extern enhet till de har uttagen. 

O RS-232C-INCANG (CONTROL/SERVICE) PORT 
Anslut kontrollenheternas seriella port till TV- 
apparatens RS-232C-uttag. 

O Komponentingang 

Anslut en komponentvideo/audio-enhet till de har 
uttagen. 

Q RGB-ingang 

Anslut utgangen fran en dator. 

© PORT ENDAST FOR SERVICE 



9 



FORBEREDELSE 
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MONTERA FOTEN 

(LCD-TV, Modeller: 26/32/37/42LG30**, 32/37/42LG50**) 

■ Nar du monterar bordsstativet bor du kontrollera att bulten ar ordentligt atdragen. (Om bulten inte dras at 
ordentligt kan TV:n vippa framat efter installationen.) Om bulten dras at alltfor hart kan den skadas sa att 
atdragningen inte blir korrekt utford. 



Placera forsiktigt TV-skarmen pa sidan pa ett 
stoppat underlag for att skydda den fran skador. 




Montera stallet i TV:ns fot. 




stall 



— bas 



Montera TV:n enligt illustrationen. 




OSkruva fast de fyra bultarna ordentligt i halen 
baktill pa TV:n. 




(Endast 19/22LG30**) 




Placera forsiktigt TV-skarmen pa sidan pa ett stoppat underlag for att skydda den fran skador. 



^ Montera stallet i TV:ns fot. For ned STALLET i FOTEN tills ett klickande Ijud hors. 



Montera TV:n enligt illustrationen. 
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(Endast 42PG10**, 42PG20**, 42PG30**) 




Placera forsiktigt TV-skarmen pa sidan pa ett stoppat underlag for att skydda den fran skador. 



Montera TV:n enligt illustrationen. 



Skruva fast de fyra bultarna ordentligt i halen baktill pa TV:n. 



FORBEREDELSE 



MONTERA FOTEN (Endast 19/22LS4D*) 

■ lllustrationen kan se annorlunda ut an din TV. 




VRIDBART STATIV 



(Utom 19/22LS4D*, 50PG10**) 

Efter att du installerat TV:n kan du vinkla den manuellt 
20 grader at vanster eller hoger sa det passar den 
vinkel du tittar fran. 
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TA AV ST A LLET (Endast 19/22LS4D*) 

■ lllustrationen kan se annorlunda ut an din TV. 
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FORBEREDELSE 
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MONTERA PRODUKTEN ORDENTLIGT SA ATT DEN 
INTE VALTER. 

■ Du bor anskaffa nodvandiga komponenter for att fasta TV:n pa vaggen. 

■ Placera TV:n nara vaggen sa att den inte valter i golvet om den knuffas till. 

■ Instruktionerna har nedan beskriver ett sakrare satt att montera TV:n, namligen att fasta den mot 
vaggen, sa att den inte valter framat om nagon kommer at den. Detta hindrar produkten fran att valta 
framat och orsaka personskador. Aven skador pa TV:n undviks pa det har sattet. Se till att barn inte 
klanger pa TV:n eller hanger i den. 




Anvand skruvoglorna eller vinkeljarnen/skruvarna for TV for att fasta produkten pa vaggen enligt bilden. 
(Om TV:n har skruvar i ringbultarna lossar du dessa.) 

* Satt i skruvoglorna eller vinkeljarnen/skruvarna for TV och spann fast dem ordentligt i de ovre halen. 



Fast vinkeljarnen med skruvarna pa vaggen. Avpassa efter hojden pa det vinkeljarn som fasts pa vaggen. 




Anvand ett kraftigt rep for att binda fast produkten. Det ar sakrare att binda repet sa att det ligger 
horisontellt mellan vaggen och produkten. 



OOBS! 

► Knyt upp repet innan produkten flyttas. 

► Anvand en hallare eller ett skap stor/t och stark/t nog for att klara produktens storlek och tyngd. 

► For att produkten ska vara saker att anvanda, se till att vinkeljarnet pa vaggen ar monterat pa samma hojd 
som det pa produkten. 



14 



HOLJE PA BAKSIDAN MED KABELSAMLARE 



Plasma-TV, modeller 

Anslut nodvandiga kablar. 

Information om hur du ansluter extrautrustning finns i avsnittet Installation av extern utrustning. 



o- 

TV 
03 

m 

73 
m 
O 
m 
i — 
on 



Installera KABELSAMLAREN enligt illustrationen. 

Om din TV har KABELSAMLARE installerar du den som bilden visar och buntar ihop kablarna. 



(Endast 42/50PC10**) 



(Endast 42/50PC20**, 42/50/60PC30**) 





Kabelsamlare 



KABELSAMLAREN 



Kabelsamlare 



KABELSAMLAREN 



Sa har tar du bort kabelsamlaren 

Hall i KABELSAMLAREN med bada handerna och dra den uppat. 

* Pa modellen 42PC10** trycker du pa mitten av KABELSAMLAREN och lyfter sedan upp den. 




(Endast 42/50PC10**) (Endast 42/50PC20**, 42/50/60PC30**) 
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FORBEREDELSE 
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LCD-TV, Modeller: 

26/32/37/42LG30** 

32/37/42/47/52LG50** 

Anslut nodvandiga kablar. 

Information om hur du ansluter 
extra utrustning finns i avsnittet 
Installation av extern utrustning. 




■J_ l 



Oppna KABELSAMLAREN som bilden visar och 
samla ihop kablarna. 




KABELSAMLAREN 



Installera KABELSAMLAREN enligt bilden. 




LCD-TV, Modeller : 19/22LS4D* 



Anslut nodvandiga kablar. 

Information om hur du ansluter extrautrustning 
finns i avsnittet Installation av extern utrustning. 




Installera KABELSAMLAREN enligt illustrationen. 




Sa har tar du bort kabelsamlaren (lcd-tv, Modeller : 19/22LS4D*) 

Tryck forst pa kabelhallaren. Hall i KABELSAMLAREN med bada hander och dra den uppat. 




OOBS! 

► Anvand inte KABELSAMLAREN for att lyfta TV:n. 

- Om du tappar produkten kan du skada dig, eller ocksa kan produkten ga sonder. 
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LCD-TV, Modeller : 19/22LC30** 

Anslut nodvandiga kablar. 

Information om hur du ansluter extra utrustning finns i avsnittet Installation av extern utrustning. 
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Installera KABELSAMLAREN enligt illustrationen. 




Sa har tar du bort kabelsamlaren 

► Hall i KABELSAMLAREN med bada hander och dra den bakat. 




OOBS! 

► Anvand inte KABELSAMLAREN for att lyfta TV:n. 

- Om du tappar produkten kan du skada dig, eller ocksa kan produkten ga sonder. 
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FORBEREDELSE 



PLACERA SKARMEN (Endast 19/22LG30**, 19/22LS4D*) 



• Tippomrade 




PLACERINC (Endast 19/22LG30**, 19/22LS4D*) 

Placera apparaten sa att inget starkt ljus eller solljus riktas mot skarmen. Apparaten far inte utsattas for vibra- 
tioner, fukt, damm eller varme i onodan. Apparaten ska dessutom placeras sa att luften kan cirkulera fritt. 
Blockera inte ventilationshalen pa baksidan. 

Om TV:n ska monteras pa en vagg faster du VESA-standardmonteringskonsolen (tillval) pa TV:ns baksida. 
Var forsiktig nar du monterar TV:n pa vaggen med vaggfastet sa att den inte faller ned. 



KENSINGTON-LAS (Endast 19/22LG30**, 19/22LS4D*) 

Denna TV ar utrustad med ett uttag pa den bakre panelen for ett sakerhetssystem fran Kensington. Anvand 
Kensington-laset som pa bilden. 

Mer detaljerad installation om Kensington-las och hur de anvands finns i den anvandarhandbok som medfol- 
jer Kensington-laset. 

Du kan ocksa ga till http://www.kensington.com, webbplatsen for Kensington. Kensington saljer saker- 
hetssystem for vardefull elektronisk utrustning som barbara datorer och LCD-skarmar. 

OBS! 

- Sakerhetslaset fran Kensington medfoljer inte. 



OBS! 

a. Om TV:n ar sval kan det handa att du ser lite "flimmer" nar 
den slas pa. 

Det ar helt normalt. Det ar inte fel pa apparaten. 

b. Punkteffekter kan synas pa skarmen i form av sma roda, 
grona eller bla prickar. De har ingen verkan pa skarmens 
prestanda. 

c. Undvik att vidrora LCD-skarmen eller halla fingrarna mot den 
en langre tid. 

Detta kan orsaka tillfalliga forvrangningseffekter pa skarmen. 
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■ TV:n kan placeras pa flera olika satt, till exempel pa en vagg, ett skrivbord, osv. 

■ TV:n ar designad for att monteras horisontellt. 



JORDNING 

Var noga med att ansluta jordkabeln for att forhindra strom- 
stotar. Om det inte finns nagra tillgangliga jordningsmetoder 
bor en kvalificerad tekniker installera ett separat over- 
stromsskydd. Forsok inte jorda enheten genom att koppla 
den till telefonledningar, askledare eller gasledningar. 



Power Supply 



Circuit 
breaker 



INSTALLATION PA BORDSSOCKEL 

Placera TV:n pa 10 cm avstand fran vaggen sa att god ventilation tillgodoses. 



O 

TV 

m 

m 
O 
m 
i — 



VAGGMONTERINC: HORISONTELL INSTALLATION 

Placera TV:n pa 10 cm avstand fran vaggen sa att god ventilation tillgodoses. Du rekommenderas att anvan- 
da LC:s konsol for vaggmontering nar du monterar TV:n pa vaggen. 





OM DU INTE ANVANDER BORDSSTATIVET 



(Utom 19/22LS4D*) 

■ lllustrationen kan se annorlunda ut an din TV. 

Nar du installerar den vaggmonterade enheten anvan- 
der du skyddsholjet for installation pa bordsstativ. 
Tryck fast SKYDDSHOLJET pa TV:n tills du hor ett 
klickande ljud. 
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FORBEREDELSE 

■ For att forhindra att utrustningen skadas bor natsladden aldrig sattas i forran all utrustning har anslutits. 



ANSLUTA ANTENN 

■ Justera antennen for basta mojliga bildkvalitet. 

■ Antennkabel och omvandlare medfoljer ej. 



O- 

CO 

m 

m 
O 
m 
i — 

on 



Vaggutta 

gfor 

antenn 



Utomhusanten 
(VHF, UHF) 



Flerfamiljshus/Lagenheter 
(Anslut TV:n till antennuttaget) 




RF koaxialkabel (75 ohm) 



Enfamiljshus 

(Anslut TV:n till vagguttaget for utomhusantennen) 




Antenn 




UHF 









ANTENNA IN 


i : 


Signalfor 
starkare 


QJD 





VHF 



I omraden med dalig mottagning kan en signalforstarkare installeras pa antennen for att fa battre bild 
(se illustrationen till hoger). 

Om tva TV-apparater ska anslutas bor en signalfordelare anvandas. 
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INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNINC 

■ For att forhindra att utrustningen skadas bor natsladden aldrig sattas i forran all utrustning har anslutits. 

■ Denna del av INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNINC anvander huvudsakligen diagram for 22LS4D*-modellerna. 

INSTALLATION AV HD-MOTTACARE 

■ Den har TV:n kan ta emot digitala RF/kabelsignaler utan en extern digitalbox. Om du tar emot digitala signaler 
fran en digitalbox eller nagon annan extern digital enhet bor du dock studera diagrammet har nedan. 

Ansluta med en komponentkabel 

OAnslut videoutgangarna (Y, PB, PR) pa den digitala set- 
top-boxen till uttagen for COMPONENT IN VIDEO 

pa TV:n. 



Anslut audioutgangarna pa den digitala set-top-boxen 
till COMPONENT IN AUDIO-ingangarna pa TV:n. 



Sla pa den digitala set-top-boxen. (Se handboken till den 
digitala set-top-boxen.) 



Valj Komponent-indatakalla med knappen INPUT pa 
fjarrkontrollen. 



Signal 


Komponent 


HDMI 


480i/576i 


Ja 


Nej 


480p/576p 


Ja 


Ja 


720p/1080i 


Ja 


Ja 


1080p 


Ja 

(50/60Hz) 


Ja 



Ansluta med en HDMI-kabel 



Anslut HDMI-utgangen pa den digitala set-top-boxen 
till HDMI/DVI IN, HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2 
eller HDMI IN 3 pa TV:n. 



© 
© 



Sla pa den digitala set- top-boxen. (Se handboken till den 
digitala set-top-boxen.) 

Valj HDMI/DVI, HDMI1 , HDMI2 eller HDMI3-indatakal- 
la med knappen INPUT pa fjarrkontrollen. 




HDMI/DVI IN 








t 

1 1 








>! 
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INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING 
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Ansluta med en HDMI till DVI-kabel 



o 

© 



Anslut DVI-utgangen pa den digitala set-top-boxen till 
HDMI/DVI IN, HDMI/DVI IN 1 (DVI) eller 
HDMI/DVI IN 1 pa TV:n. 



Anslut audioutgangarna pa set-top-boxen till AUDIO 
IN (RCB/DVI)-uttaget (PC-ljud)pa TV:n. 



Sla pa den digitala set-top-boxen. (Se handboken till den 
digitala set-top-boxen.) 



Valj HDMI/DVI eller HDMI 1 -indatakalla med knappen 
INPUT pa fjarrkontrollen. 




ANSLUTNINC AV DIGITAL LJUDSIGNAL 

(Utom 19/22LS4D*) 

- Skicka TV:ns ljud till extern ljudutrustning via den digitala ljudutgangen (optisk). 



Anslut ena anden av en optisk kabel till TV:ns digitala 
ljudutgang (optisk). 

Anslut den andra anden av den optiska kabeln till den 
digital ljudingangen (optisk) pa ljudutrustningen. 

Valj "TV Speaker option - Off" (TV-hogtalare - Av) pa 
menyn AUDIO (LJUD). (►sid.80). Se bruksanvisningen 
for den externa ljudutrustningen for ytterligare instruk- 
tioner. 



AVARNINC 



►Titta inte in i den optiska porten. Ogonen kan da skadas av 
laserstralen. 



OPTICAL 
DIGITAL 
AUDIO OUT 























I 




-f- 
+ 
+ 
-f- 
-f- 
+ 










++♦+ 
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ANSLUTA DVD-ENHET 

Ansluta med en komponentkabel 

■p Anslut videoutgangarna (Y, Pb, Pr) pa DVD-spelaren till utta- 
gen for COMPONENT IN VIDEO pa TV:n. 

ItM Anslut audioutgangarna pa DVD-spelaren till COMPO- 
NENT IN AUDIO-ingangarna pa TV:n. 

^ Sla pa DVD-spelaren och satt i en DVD-skiva. 

Valj Komponent-indatakalla med knappen INPUT pa fj 
rkontrollen. 



ar- 



Se handboken for DVD-spelaren for information om hur du 
hanterar denna. 

Komponentingangar 

For att fa battre bild kan du ansluta en DVD-spelare till kom- 
ponentportarna enligt illustrationen. 



Komponentportar pa TV:n 


Y 


Pb 


Pr 




Y 


Pb 


Pr 


Videoutgangar pa 


Y 


BY 


R-Y 


DVD-spelaren 


Y 


Cb 


Cr 




Y 


Pb 


Pr 



Ansluta med scartkabel 



O Anslut scartuttaget pa VCR-enheten till scartuttaget 
AVI pa TV:n.Anvand en avskarmad scartkabel. 

Sla pa DVD-spelaren och satt i en DVD-skiva. 



Valj AVI -indatakalla med knappen INPUT pa fjarrkon- 
trollen. 

Om det finns en anslutning till frontuttag AV2 valjer du 
AV2 som ingang. 



© 

OOBS! 



Se handboken for DVD-spelaren for information om hur 
du hanterar denna. 



► Om du vill anvanda en EURO scart-kabel maste du anvanda 
den signalavskarmade Euro scart-kabeln. 



r COMPONENT IN-) 
I VIDEO — | r AUDIO -| 

® © ® © ® 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
















(( 


O « 

2) (S 




< 


» c 

1*1 


» 




AV1 


AV2 








1 




1 


IP 


0 



1M> 




>! 

I — 
I — 

o 
z 

> 
< 

m 
X 
—i 
m 

TV 

Z 

cz 

—I 
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cz 

H 
Z 
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INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNINC 



Ansluta med en S-Video-kabel 

(Utom 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 

OAnslut S-VIDEO-utgangen pa DVD-spelaren till 
S-VIDEO -ingangen pa TV:n. 

Anslut audioutgangarna pa DVD-spelaren till AUDIO 
ingangarna pa TV:n. 

^ Sla pa DVD-spelaren och satt i en DVD-skiva. 

Valj AV3-indatakalla med knappen INPUT pa fjarrkon- 
trollen. 

Se handboken for DVD-spelaren for information om hur 
du hanterar denna. 



Ansluta med en HDMI-kabel 



OAnslut HDMI-utgangarna pa DVD-spelaren till 
HDMI/DVI IN, HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2 eller 
HDMI IN 3-uttaget pa TV:n. 

Q Valj HDMI/DVI, HDM1 1 , HDMI2 eller HDMI3- 
indatakalla med knappen INPUT pa fjarrkontrollen. 



Se handboken for DVD-spelaren for information om hur 
du hanterar denna. 



OOBS! 

► TV:n kan ta emot video- och audiosignalen samtidigt via en 
HDMI-kabel. 

► Om DVD:n inte stoder automatisk HDMI maste du sjalv 
ange lamplig utdataupplosning. 



ANSLUTA VCR-ENHET 



For att undvika storningar bor VCR-enheten och TV:n placeras pa lampligt avstand fran varandra. 
Storningen kan visas som en stillbild fran videon. Vid bildformatet 4:3 kan det handa att de fasta bilderna 
pa sidorna av skarmen forblir synliga. 



Ansluta med en RF-kabel 



ANTENNA IN 



ANT OUT S-VIDEO VIDEO © © 

-<Nr(D-© © ® ® 0 




to 
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o 



> 
< 
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^ Anslut ANT OUT pa VCR-enheten till ANTENNA IN pa TV:n. 



Anslut antennkabeln till ANT IN pa VCR-enheten. 



Tryck pa PLAY pa VCR-enheten och matcha lampliga program mellan TV:n och videon. 
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INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING 



Ansluta med scartkabel 
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OAnslut scartuttaget pa VCR-enheten till scartuttaget 
AVI pa TV:n.Anvand en avskarmad scartkabel. 

^ Satt in ett videoband och tryck pa PLAY (Start) pa VCR- 
enheten. (Se handboken till VCR-enheten.) 

Valj AVI som ingang med hjalp av INPUT-knappen pa 
fjarrkontrollen. 

Om det finns en anslutning till frontuttag AV2 valjer du 
AV2 som ingang. 



OOBS! 

► Om du vill anvanda en EURO scart-kabel maste du 
anvanda den signalavskarmade Euro scart-kabeln. 




Ansluta med en RCA-kabel 

(Utom 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 

Q Anslut AUDIO/VIDEO-jacken pa TV:n och VCR- 
enheten.Anslut kablarna i enlighet med fargmarkeringar- 
na pa jacken. (Video =gul, Audio (L)=vit och Audio 
(R) = r6d.) 

^ Satt in ett videoband och tryck pa PLAY (Start) pa VCR- 
enheten. (Se handboken till VCR-enheten.) 

Valj AV3 som ingang med hjalp av INPUT-knappen pa 
fjarrkontrollen. 



OOBS! 

► Om du har en mono-videobandspelare ansluter du Ijudka- 
beln fran videobandspelaren till uttaget AUDIO 
L/MONO pa TV-apparaten. 



O O VIDEO S-VIDEO ANT IN 

■(•) ((•) 
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Ansluta med en S-Video-kabel 

(Utom 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 

Q Anslut S-VIDEO-utgangen pa videon till S-VIDEO 
ingangen pa TV:n.Bildkvaliteten forbattras jamfort med 
en vanlig kompositingang (RCA-kabel). 

Anslut audioutgangarna pa videon till AUDIO-ingan- 
garna pa TV:n. 

Satt in ett videoband och tryck pa PLAY (Start) pa 
VCR-enheten.(Se handboken till VCR-enheten.) 



Valj AV3-indatakalla med knappen INPUT pa fjarrkon- 
trollen. 



OOBS! 

► Om bade S-VIDEO- och VIDEO-uttag ansluts till S-VHS 
VCR samtidigt kan bara S-VIDEO tas emot. 
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INSTALLATION AV ANNAN A/V-KALLA 

(Utom 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 



Anslut AUDIO/VIDEO-jacken pa TV:n och VCR- 
enheten.Anslut kablarna i enlighet med fargmarkeringarna pa 
jacken. (Video =gulAudio (L)=vit och Audio (R)=r6d.) 



Valj AV3 som ingang med hjalp av INPUT knappen pa 
fjarrkontrollen. 



Kontrollera att den externa utrustningen fungerar. 
Se handboken for den externa utrustningen. 



u 



Videokamera 

Videospelsutrustning 




H 

6 
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INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING 
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INFORANDE AV CI-MODULA 

- For att kunna se kanaler med forvrangd signal 
(betal-TV) i laget digital-TV. 

- Denna funktion finns inte i alia lander. 



Satt in Cl-modulen i PCMCIA-platsen (Personal 
Computer Memory Card International Association) pa 
TV:n enligt bilden. 



Mer information finns pa sid. 54. 




ANSLUTA DATOR 

Den har TV:n har Plug and Play-funktion,vilket innebar att datorn automatiskt justeras till TV:ns installningar. 



Vid anslutning med en D-sub 15-stiftskabel 



Anslut RCB-utgangarna pa PC-spelaren till RGB IN 
(PC)-uttaget pa TV:n. 

Anslut audioutgangarna pa PC-spelaren till AUDIO 
IN (RGB/DVI) ingangarna pa TV:n. 



Starta datorn och TV:n. 



tfh Valj RGB -indatakalla med knappen INPUT pa fjar- 
rkontrollen. 



RGB (PC) IN 



WWti 



mi 



RGB OUTPUT 



AUDIO IN 
(RGB/DVI) 
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Ansluta med en HDMI till DVI-kabel 



Anslut DVI-utgangen pa datorn till uttaget HDMI/DVI 
IN, HDMI/DVI IN 1 (DVI) eller HDMI/DVI IN 1 

pa TV:n. 

Anslut audioutgangarna pa PC-spelaren till AUDIO IN 
(RCB/DVI) ingangarna pa TV:n. 



Starta datorn och TV:n. 
INPUT pa fjarrkontrollen. 



Q Valj HDMI/DVI eller HDMI 1 -indatakalla med knappen 




AUDIO IN 
(RGB/DVI) 



DVI-PC OUTPUT 



OOBS! 

► Anslut en dator till TV:n for att fa bra ljud och bild. 

► Undvik att ha en fast bild pa TV-skarmen under 
langre tid. Bilden kan fastna permanent pa skar- 
men; anvand om mojligt en skarmslackare. 

► Anslut datorn till RCB(PC) eller HDMI IN(eller 
HDMI/DVI IN)-porten pa TV:n; andra upplosning 
pa utdatan fran datorn pa samma satt. 

► Det kan uppsta brus, vertikala monster, kontrast eller 
ljusstyrka vid vissa upplosningar i PC-lage. 

Andra sedan PC-laget till en annan upplosning andra 
omhamtningsfrekvensen eller justera ljusstyrka och 
kontrast pa menyn tills bilden ar klar. Om omhamt- 
ningsfrekvensen pa datorns grafikkort inte kan andras, 
byt ut grafikkortet eller kontakta leverantoren av kortet. 

► Det finns en separat mall for synkronisering av 
horisontella och vertikala frekvenser. 

► Anslut signalkabeln fran bildskarmens utsignal pa 
datorn till ingangen RGB (PC) pa TV:n eller sig- 
nalkabeln fran HDMI-utgangen pa datorn till 
HDMI IN (eller HDMI/DVI IN) pa TV:n. 

► Anslut audiokabeln fran datorn till Audio-ingangen 
pa TV:n. (Audiokablar ingar ej.) 



► Om du anvander ett ljudkort ska du justera ljudet pa datom. 

► Denna TV anvander VESA Plug and Play. TV:n skickar 
EDID-data till datorn med hjalp av DDC-protokoll. 
Datorn justerar automatiskt nar denna TV anvands. 

► DDC-protokoll ar forinstallt for laget RGB (Analog 
RGB), HDMI (Digital RGB). 

►Om sa kravs justerar du installningarna for Plug and 
Play funktionsmassigt. 

► Om grafikkortet pa datorn inte skickar analoga och 
digitala RGB-signaler samtidigt ansluter du bara en 
av antingen RGB eller HDMI IN (eller HDMI/DVI 
IN) vid visning av datorns bild pa TV:n. 

► Om grafikkortet pa datorn skickar analoga och 
digitala RGB-signaler samtidigt staller du in TV:n 
pa antingen RGB eller HDMI (det andra laget stalls 
in automatiskt av TV:n med hjalp av Plug and Play.) 

► DOS-lage kanske inte fungerar beroende pa videoko- 
rtet om du anvander en HDMI till DVI-kabel. 

► Om du anvander en RGB-PC-kabel som ar for lang 
kan brus uppsta pa skarmen. Vi rekommenderar att 
en kabel kortare an fern meter anvands. Det ger 
bast bildkvalitet. 



INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING 



Skarmupplosning som stods (Endast 19/22LS4D*) 



RGB-PC, HDMI/DVI-PC -lage HDMI/DVI-DTV -lage 



| Upplosning 


Horisontell 
frekvens (kHz) 


Vertikal 
frekvens (Hz) 1 


Upplosning 


Horisontell 
frekvens (kHz) 


Vertikal 

frekvens (Hz) 


720x400 


31 ,468 


70,08 


720x480 


31 ,469 


59,94 


640x480 


31 ,469 


59,94 


31 ,5 


60 


37,684 


75,00 


720x576 


31,25 


50 


800x600 


37,879 
46,875 


60,31 
75,00 


1280x720 


37,500 
44,96 


50 
59,94 


832x624 


49,725 


74,55 




45 


60 




48,363 


60,00 




33,72 


59,94 


1024x768 


56,470 


70,00 




33,75 


60 




60,123 


75,029 




28,125 


50,00 




47,78 


59,87 




26,97 


23,97 


1360x768 


47,72 


59,8 


1920x1080 


27 


24 


1366x768 


47,56 


59,6 


33,716 


29,976 


1280x1024 


63,595 


60,0 




33,75 


30,00 


1440x900 


55,5 


59,90 ^-Endast 19LS4D« 




56,250 


50 


/" 1400x1050 


64,744 


59,948 \ 

♦-Endast 22LS4D« 




67,43 


59,94 


^1680x1050 


65,16 


59,94 J 





67,5 


60 



Skarmupplosning som stods 

(Endast 19/22/26/32/37/42LG30**, 32/37/42/47/52LG50**) 



RGB-PC, HDMI/DVI-PC -lage 



HDMI/DVI-DTV -lage 



. . ... Horisontell Vertikal 

Upplosmng frekvens (kHz) frekvens (Hz) 



720x400 


31 ,468 


70,08 


640x480 


31 ,469 
37,84 


59,94 
75,00 


800x600 


37,879 
46,875 


60,31 
75,00 


832x624 


49,725 


74,55 




48,363 


60,00 


1024x768 


56,470 


70,00 




60,123 


75,029 


1280x768 


47,78 


59,87 


1360x768 


47,72 


59,8 


1366x768 


47,56 


59,6 


1440x900 


55,5 


59,90 


f 1400x1050 


64,744 


59,948 


1680x1050 


65,16 


59,94 


( 1280x1024 


63,595 


60,0 




66,647 


59,988 



Upplosning 


Horisontell Vertikal 
frekvens (kHz) frekvens (Hz) 


720x480 


31,469 / 31,5 59,94/ 60 


720x576 


31,25 50 


1280x720 


37,500 50 
44,96 / 45 59,94 / 60 


1920x1080 


33,72 / 33,75 59,94/ 60 
28,125 50,00 
26,97 / 27 23.97 / 24 
33,716 / 33,75 26,976 / 30,00 
56,250 50 
67,43 / 67,5 59,94 / 60 



y 



Endast 19LC30. 



Endast 22LC30. 



V- Endast 19LC30.., 37/42/47/52LCS0. 
V- Endast 37/42/47/52LC50.. 
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Skarmupplosning som stods 

(Endast 42/50PG10**, 42/50PG20**, 42/50/60PG30**) 

RGB-PC, HDMI/DVI-PC -lage HDMI/DVI-DTV -lage 



Upplosning 


Horisontell 
frekvens (kHz) 


Vertikal B^^^HH 
frekvens (Hz) 1 


Upplosning 


Horisontell 
frekvens (kHz) 


Vertikal 

frekvens (Hz) 


720x400 


31 ,468 


70,08 


640x480 


31 ,469 


59,94 


640x480 


31 ,469 


59,94 


31 ,469 


60,00 


800x600 


37,879 


60,31 


720x480 


31 ,47 


59,94 


1024x768 


48,363 


60,00 


31,50 


60,00 


1280x768 


47,78 


59,87 


720x576 


31,25 


50,00 


1360x768 


47,72 


59,80 




37,50 


50,00 


1920x1080 


66,647 


59,988 


1280x720 


44,96 


59,94 










45,00 


60,00 










28,125 


50,00 










33,72 


59,94 










33,75 


60,00 








1920x1080 


27,000 
33,75 
56,25 
67,433 
67,50 


24,00 

30 
50,00 
59,94 

60 
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INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNINC 



Skarminstallningar for PC-lage 

o 

Aterstalla skarmen 

Den har funktionen fungerar i foljande lage: RCB[PC]. 




• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 

32 



Justeringar for skarmens position, storlek, fas 

Om bilden inte ar skarp efter automatisk justering, sarskilt om tecken fortfarande darrar, justerar du bild- 
fasen manuellt. 

Den har funktionen fungerar i foljande lage: RGB[PC]. 



BILD VFi . OK 




A 

• Kontrast 

• Ljusstyrka 

• Skarpa 
•Farg 

• Fargton 

• Avancerad kom 

• Bildaterstallnin 


50 


U 


o 

roll 


:,. 


Skarm 


® 





SKARM 


<*► Fi. EMfl Foreg. 


Upplosning 




~~| Auto, konfig. 


a 






□ Size 


B 


B Fas 




□ Nollstall 
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Valj BILD. 
Valj SKARM. 

Valj Position, Storlek eller Fas. 




• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 
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INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNINC 



Valja upplosning 

Om du vill ha normal bild anvander du upplosning for RGB-lage och valjer PC-lage. 
Den har funktionen fungerar i foljande lage: RGB[PC]. 
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O BILD 



e 



• Kontrast 

• Ljusstyrka 

• Skarpa 

• Fang 

• Fargton 

• Avancerad kontroll 

• Bildaterstallning 




SKARM 


V Fi- HBB3 Foreg. 




s/1024x 768 


] Auto, konfig. 


1280 x 768 


1360 x 768 


Position 


( 1366 x 768 > 


□ Size 




B Fas 




B Nollstall 





Valj BILD. 
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• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 



Automatisk justering (endast RCB-lage [PC]) 

Funktionen justerar automatiskt bildens lage och reducerar skakningar. Om bilden fortfarande inte ar korrekt, 
trots justeringen, fungerar TV:n men ytterligare justering kravs. 

Auto. Konfig. 



Funktionen anvands for att justera skarmens lage, klocka och fas automatiskt. Bilden blir instabil i nagra 
sekunder nar den automatiska konfigureringen utfors. 



Ql BILD VFi. . OK 


□ 

B 


A 

• Kontrast 

• Ljusstyrka 

• Skarpa 
•Farg 

• Fargton 

• Avancerad kom 

• Bildaterstallnin 
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o 

roll 


® 


Skarm 


® 





SKARM 


Fi. Hfflfl FSreg. 


~| Upplosning 




■ 




J Position 


Till stall in 


□ Sze 




B Fas 




□ Nollstall 
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Valj BILD. 



Valj SKARM. 




• Om bildens position anda inte ar korrekt forsoker 
du med automatisk justering en gang till. 

• Om bilden fortfarande behover justeras efter 
automatisk justering i RGB (PC) kan du justera 
Position, Size eller Fas. 



OK 
© 



KbrAuto. konfig.. 



• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 
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SE PA TV/PROCRAMKONTROLL 



FJARRKONTROLLFUNKTIONER < E „da S t i9/22LS4D.) 

Nar du anvander fjarrkontrollen riktar du den mot fjarrkontrollssensom pa TV:n. 



POWER 

tv mrsm input 
(m) ["] ©eT) 

TV/RADIO TEXTS l/l I MUTEjj: 

oooo 



© © 
© © 






EXIT 






(return) 




VOL 




PR 









RATIO SLEEP SUBTITLE UPDATE 
INDEX TIME HOLD REVEAL 

~mT)( m~)( m)( m 



POWER 


Slar pa TV:n fran standbylage och stanger av den till 




standbylage. 


D/A INPUT 


Valjer digitalt eller analogt lage. 




Slar pa TV:n fran standby-lage. 


INPUT 


Lage for extern insignal vaxlas roterande. 




For att sla pa TV:n fran standby position. 



TV/RADIO Valjer radio eller TV-kanal i digitalt lage. 
|/|| Valjer ljudutgang. 
MUTE Slar till eller fran ljudet. 



Sifferknappar Valjer ett program. 

0-9 Valjer numrerade objekt pa en meny. 

LIST Visar programtablan. 

Q.VIEW Atergar till foregaende program. 



MENU Valjer en meny. 

AV MODE Med den har knappen kan du valja och ange bilder och 

(AV-LACE) ljud nar du ansluter AV-enheter. 

INFO (T) Visar informationen for den aktuella skarmen. 

GUIDE Visar programlistan. 

NAVICER- Med dessa kan du navigera i menyer pa skarmen och 

(Upp/NedX) j ustera ° lika instaNnin S ar - 

OK Codkanner ett val eller visar aktuellt lage. 



VOLUME +/ - Justerar volymen. 

RETURN(EXIT) Tillater att anvandaren kan flytta tillbaka ett steg i ett 

(RETUR/ interaktivt program, EPC eller annan funktion med 

AvSLUTA) anvandarens samverkan. 

* UTAN FUNKTION 

FAV Visar det favoritprogram som har valts. 

Programme + /- Valjer ett program. 
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POWER 

TV am input 



Cm) 



TV/RADIO TEXTLH \/\\ MUTEjJ 



© © ® 

© © a 



© © © 






EXIT 






(RETURN) 




VOL 


(©7) 


PR 









RATIO SLEEP SUBTITLE I UPDATE 

OOOjS) 

I INDEX TIME HOLD REVEAL 

TEP) CwD CwT) Cm 



+- 

+- 



TELETEXT Dessa knappar anvands for text-TV. 
knappar M er information hittar du i avsnittet "Teletext" 



FARGADE Dessa knappar anvands for text-TV. (finns endast pa 
KNAPPAR TELETEXT-modeller) eller Program andring. 



SATTA I BATTERIER 




„ RATIO 
(FORHALLANDE) 


Valjer onskat bildformat. 




SLEEP 


Staller in timern for vilol. 


age. 


SUBTITLE 


Visar onskad undertextn 


ng i digitalt lage. 



Oppna locket over batterifacket pa fjarrkontrollens baksida. Tank pa 
att vanda dem pa ratt hall (+mot +,-mot -). 

Satt in tva 1 ,5V AAA-batterier. Blanda inte gamla och nya batterier. 
Stang locket. 



on 



2- 



-a 

73 

O 

n 

73 

> 

O 



73 
O 
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SE PA TV/PROCRAMKONTROLL 



(Endast 42/50PG10**) 



(input) 



POWER 



mm J 

(tv/rad) I 



GUIDE I NFO® TEXT A V MOD E 

00§)Q 



h 



© 
© 
© 

(list 



© © 
© © 




MARK 













p 


a 


MUTE 

C«3 


v© 



oooo 

<M ►» • 

(~*~) (topt) (subtitle) ( ) 



POWER Slar pa TV:n fran standbylage och stanger av den till standbylage. 

INPUT Lage for extern insignal vaxlas roterande. 
Slar pa TV:n fran standby-lage. 

TV/RAD Valjer kanal for radio, TV och digital-TV. 
(TV/Radio) 



GUIDE 


Visar programlistan. 




INFO © Visar informationen for den aktuella 


skarmen. 


Q TELETEXT 
knappar 


Dessa knappar anvands for text-TV. 
Mer information hittar du i avsnittet 


"Teletext". 


AV MODE 
(AV-LACE) 


Med den har knappen kan du valja och ange bilder och 
ljud nar du ansluter AV-enheter. 



Sifferknappar Valjer ett program. 

0-9 Valjer numrerade objekt pa en meny. 

LIST Visar programtablan. 

Q.VIEW Atergar till foregaende program. 



MENU 


Valjer en meny. 

Stanger alia bildskarmsmenyer och atergar till TV-lage 
fran alia menyer. 


Q.MENU 


Valj onskad snabbmenykalla. 


NAVICER- 
INGSKNAPPAR 
(Upp/Ned/Van) 


Med dessa kan du navigera i menyer pa skarmen och 
justera olika installningar. 


OK 


Codkanner ett val eller visar aktuellt lage. 


RETURN(EXIT) 
(RETUR/ 
AVSLUTA) 


Gor att anvandaren kan flytta retur ett steg i ett interaktivt 
program, EPG eller nagon annan funktion som inbegriper 
interaktion med anvandaren. 


RATIO 


Valjer onskat bildformat. 



(Input) 



POWER 



mm 

(TV/RAD) 



GUIDE INFO© TEXT AV MODE 

oo®o 



© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 





MENU 



Q.MENU 




MARK 











o 


p 


B 


MUTE 

G3 


v©J 



oooo 

<M »» ♦ 

(1T) (wpt) (»£) ( ) 



VOLUME +/- 


Justerar volymen. 


FAV 


Visar det favoritprogram som har valts. 


* 


UTAN FUNKTION 


MUTE 


Slar till eller fran ljudet. 


Programme 


Valjer ett program. 


+/- 





FARCADE Dessa knappar anvands for text-TV. (finns endast pa 

KNAPPAR TELETEXT-modeller) eller Program and ring. 

SUBTITLE Visar onskad undertextning i digitalt lage. 

Kontrollknappar Kontrollerar funktionen simplink. 
for SIMPLINK 



SATTA I BATTERIER 




Oppna locket over batterifacket pa fjarrkontrollens baksida. Tank pa 
att vanda dem pa ratt hall (+mot +,-mot -). 

Satt in tva 1 ,5V AAA-batterier. Blanda inte gamla och nya batterier. 
Stang locket. 



2- 
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SE PA TV/PROGRAMKONTROLL 



(Utom 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 



-B 



(ratio ) power (input ) 

(I) mm 

»( ®"PLin^ ) (TV/RAD) 



□3 



-B 



POWER (jNPUT) 
(I) 1/Ed 
(TV/RAD) 

Q.MENU MENU GUIDE 

o o ol 



> '■ 




RETURN INFO© AV MODE 

,7\ 



© o 



EXIT 





® 






MUTE 


P 




® 




© 


© 


© 


0 


© 


© 


© 


© 


© 




© 





- > (text) ( toft) 



■ ► II 

'I '<a"" j >» • 
»(text) (t.opt)Ki£)( ) 



il MODE 


Valjer lage for fjarrkontrollen. 


POWER 


Slar pa TV:n fran standbylage och stanger av den till 




standbylage. 


INPUT 


Lage for extern insignal vaxlas roterande. 




Slar pa TV:n fran standby-lage. 


TV/RAD 


Valjer kanal for radio, TV och digital-TV. 


(TV/Radio) 


RATIO 


Valjer onskat bildformat. 



Q. MENU 


Valj onskad snabbmenykalla. 


(SNABB- 


MENYN) 




MENU 


Valjer en meny. 




Stanger alia bildskarmsmenyer och atergar till TV-lage 




fran alia menyer. 


GUIDE 


Visar programlistan. 



NAVIGER- Med dessa kan du navigera i menyer pa skarmen och 

INGSKNAPPAR ; ust era olika installningar. 
(Upp/Ned/Van) 

OK Godkanner ett val eller visar aktuellt lage. 



RETURN (EXIT) Gor att anvandaren kan flytta retur ett steg i ett interaktivt 
(RETUR/AVS- program, EPG eller nagon annan funktion som inbegriper 
interaktion med anvandaren. 

INFO® Visar informationen for den aktuella skarmen. 

AV MODE Med den har knappen kan du valja och ange bilder och 
(AV-LAGE) |jud nar du ansluter AV-enheter. 



FARGADE Dessa knappar anvands for text-TV. (finns endast pa 
KNAPPAR TELETEXT-modeller) eller Program andring. 



J TELETEXT Dessa knappar anvands for text-TV. 

knappar M er information hittar du i avsnittet "Teletext". 

SUBTITLE Visar onskad undertextning i digitalt lage. 
El 

M Visa en lista over alia AV-enheter som ar anslutna till 
(^imPLinK TV:n. Nar du trycker upprepade ganger pa denna knapp 
visas menyn Simplink (Enheter) pa skarmen. 



( RATIO ) POWER (input ) 
(J) H/Ed 



l^lfTIPLinK] 



□3 



(tv/rad) 



) 



POWER ( T^UT ) 



iSTI (TV/RAD) 

Q.MENU MENU GUIDE 

o o o 




RETURN INFO© AV MODE 



© o 



EXIT 



MARK 



+ 


© 


/\ 




MUTE 


P 




® 


\/ 



© © © 

© © © 

© © © 

(list) (^fj) (ovew) 



in 
(text 

(s)mPLin^ 

CD' 



o 

e 

f TEXT "I 



■ ► II 

M ►» • 

T.OPT) (soBTITLeY 1 



■ ► II 

« » • 

(t.opt ) ( subtitle ) ( ) 



VOLUME +/- 


Justerar volymen. 


FAV 


Visar det favoritprogram som har valts. 


MUTE 


Slar till eller fran ljudet. 


Programme 


Valjer ett program. 


PACE 
UP/DOWN 
(SIDAUPP/NED) 


Flyttar en sidstorlek uppat eller nedat pa skarmen. 


Sifferknappar 
0-9 


Valjer ett program. 

Valjer numrerade objekt pa en meny. 


LIST 


Visar programtablan. 


Q.VIEW 


Atergar till foregaende program. 



on 



-o 
-73 

o 
> 
o 
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Kontrollknappar Kontrollerar funktionen simplink. 
for SIMPLINK 



SATTA I BATTERIER 




Oppna locket over batterifacket pa fjarrkontrollens baksida. Tank pa 
att vanda dem pa ratt hall (+mot +,-mot -). 

Satt in tva 1 ,5V AAA-batterier. Blanda inte gamla och nya batterier. 
Stang locket. 
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SE PA TV/PROGRAMKONTROLL 
STARTA TV:N 

- Nar TV:n ar igang kan du anvanda funktionerna. 



Anslut forst stromkabeln korrekt. 
TV:n vaxlar nu till standby-lage. 



For att satta igang TV:n nar den ar i standby-lage, tryck pa (!) /I, 
INPUT eller P a v (eller PR A T) knappen pa TV:n eller tryck 
pa nagon av knapparna POWER, INPUT, D/A, P a v (eller (PR + 
- eller P+ -)) eller NUMBER pa fjarrkontrollen. 



Installningsskarmen 

Om OSD (On Screen Display, skarmdisplayen) visas i bild nar TV:n har slagits pa kan du andra installing 
for Sprak, Valj lage, Land, Tidszon och Auto programme tuning (Automatisk programin- 
stallning). 

Obs!: 

a. Det kommer att fbrsvinna automatiskt efter ung. 40 sekunder om ingen knapp trycks ned. 

b. Tryck pa knappen RETURN om du vill andra aktuell OSD till foregaende OSD. 

c. I lander som saknar fastlagd standard for sandning av digital-TV kan det handa att vissa digital-TV -funk- 
tioner inte fungerar, beroende pa sandningsmiljbn for digital-TV. 

d. Laget "Hem" ar den optimala installningen for hemmiljber och det ar TV:ns standardlage. 

e. Laget "I Butik" ar den optimala installningen for butiksmiljber. 

Om en anvandare modifierar bildkvalitetsdata aterstaller laget "I Butik" produkten till den bildkvalitet vi 
stallt in efter en viss tid. 

f. Lagena Hem och I Butik stalls in med Factory Reset (fabriksaterstallning) pa menyn OPTION (ALTER- 
NATIV). 



VALJA PROGRAM 



Tryck pa P a v (eller (PR + - eller P + -)) eller SIFFERKNAPPARNA 
for att valja ett programnummer. 



JUSTERA VOLYMEN 



Tryck pa VOL + - (eller + -)nar du vill justera volymen. 



Om du vill stanga av ljudet trycker du pa knappen MUTE (Ljud 
till/fran). 



Du kan avbryta den har funktionen genom att trycka pa nagon av 
knapparna MUTE, VOL + - (eller + -), or l/ll button. 



VAL OCH JUSTERING AV MENYER PA SKARM 

TV:ns OSD (On Screen Display) kan skilja sig nagot fran den som visas pa bilderna i bruksanvisningen. 



' ; INSTALLING ->n * ok 




Auto-prog 
Manuell 

Programredigering 
Antennfbrstarkare : Pa 
Programuppdatering : Av 
Diagnostik 
Cl-information 




[0 











o 




INSTALLING 


BILD 


LJUD 


c 

T 


g> 

D 

i 


ALT. 

m 


LAS 



TID 

Klocka 

Avstangningstid 
Pislagningstid 
Timer : Av 
Insomn.funktion 



: Av 
: Av 



:Av 



Tidszon :Kanarieoarna GMT 



a 



BILD , 

Forhallande : 16:9 
Bildlage : Livfull 

• Bakgrundsbel. 100 

• Kontrast 100 

• Ljusstyrka SO 

• Skarpa 70 

• Farg 70 

• Fargton 



> Fi. ® OK 




0 IRIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIGI 



: Av 



LJUD 

Autovolym 
Balans 

Ljudlage : Standard 



0 M 



ALT. -;> n. « ok 




Menysprak : Engelska 

Ljud sprak : Engelska 

Undertext : Engelska 

HSrselskadade(QAv 

Land :UK 

Ingangs-etikett 

SIMPLINK : Av 

Knapplas : Av 
▼ 


O 


m 




D 





• 120Hz 

• 200Hz 
• SOOHz 

• 1.2KHz 

• 3KHz 



IIIIIIIIIIRI 



Q LAS •;• Fi. • OK 




Las system : Av 
Spara Ibsenord 
Blockera Program 
Foraldra kontroll : Av 




:©: 






D 



on 



2. 



-a 
7J 
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Visa varje meny. 



°® ))(/^r^\) Valj ett menyalternativ. 



J ] Flytta till popup-menyn. 



• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 
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SE PA TV/PROGRAMKONTROLL 
AUTOMATISK KANALSOKNINC OCH LACRINC 

Anvand det for att automatiskt hitta och lagra alia program. 

Nar du startar automatisk programmering tas all sparad serviceinformation bort. 



( ' INSTALLMINC vfi. »<« 




Auto-prog ® 




Manuell 

Programredigering 
Antennfbrstarkare : Pi 
Programuppdatering : Av 
Diagnostik 
Cl-information 


e 









^ INSTALLING ® ok 






U 


Manuell 




Programredigering 
Antennfbrstarkare 
Programuppdatering : f> 
Diagnostik 
Cl-information 


/f\ All serviceinformation komtner att upp- 
dateras. Vill du fortsatta? 


B 




JA 


NEJ 




■ SECAM L Sbk 


- 










Valj INSTALLNINC. 



Valj Auto-prog. 



• Ange ett 4-siffrigt losenord med NUMMER- 
knapparna under Las system "Pa". 

• Om du vill fortsatta med automatisk sokning 
valjer du J a med knappen < > . Tryck sedan 
pa OK. Valj annars Nej. 



Valj J a. 



OK 
® 



Kor Auto-prog. 



• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 



MANUELL KANALSOKNINC OCH LACRINC (i dicitalt lace) 

Med manuell sokning kan du lagga till ett program i programlistan. 







fa- 


INSTALLING ® ok 


p 


Auto-prog 




Manuell ® 




Programredigering 


e 


Antennforstarkare : Pa 


& 


Programuppdatering : Av 


Diagnostik 






Cl-information 







INSTALLNING 

Auto-prog 



Programredigering 
Antennforstarkare 
Programuppdatering : Av 
Diagnostik 
Cl-information 



Din mottagare kommer att lagga 
till den har kanalen i din kanallista. 



UHFCH 




Daligt 



Uppdatera 



Stang 



on 



2. 



-a 

73 

O 

n 

73 

> 
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Valj INSTALLNING. 

Valj Manuell. 
Valj DTV. 

! < -S^ > )(( < ( ) > ) ) onskat kanalnummer. 



• Ange ett 4-siffrigt losenord med NUMMER- 
knapparna under Las system "Pa". 



• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 
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SE PA TV/PROGRAMKONTROLL 
MANUELL KANALSOKNINC OCH LACRINC (i analoct lace) 



Anvands om du onskar att soka in och lagra TV-kanaler manuellt. 



( ,; installing sok 




Auto-prog 




Manuell ® 


Programredigering 
Antennforstarkare : Pa 
Programuppdatering : Av 
Diagnostik 
Cl-information 


e 


0 








INSTALLNING ■;■> 

Auto-prog 



Programredigering 
Antennforstarkare 
Programuppdatering : Av 
Diagnostik 
Cl-information 



□ 

Lagring 

System 

Band 

Kanal 

Fin 

Soker 
Namn 



2007 



BC 



V/UHF 



C 02 



Lagra 



Stang 




bnskat programnum- 



Valj ett TV-system. 




Valj V/UHF eller Kabel. 




• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 



Ange ett 4-siffrigt losenord med NUMMER-knapparna under Las system "Pa". 
L : SECAM LA' (Frankrike) 

B C : PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Osteuropa / Asien / Nya Zeeland / Mellanostern / Afrika / Australien) 
I : PAL l/ll (Storbritannien/ Hand/ Hongkong/ Sydafrika) 

D K : PAL D/K, SECAM D/K (Osteuropa / Kina / Afrika / OSS) 
Upprepa steg 4 till 9 om du vill spara fler kanaler. 



■ Att namnge en station 

Stationsnamnet (ex. 'SVT) kan ocksa programmeras, med sammanlagt 5 tecken, sa att det visas pa skarmen. 




■ Finjustering 

Finjustering behovs normalt bara om mottagningen ar dalig. 




• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 
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SE PA TV/PROGRAMKONTROLL 



REDICERINC AV FORVALDA NR./TV-KANAL 

Ett overhoppat programnummer hoppas over om du anvander knappen P a v (eller (PR + - eller P + -)) under nor- 
mal TV-visning. 

Om du vill valja det overhoppade programmet maste du ange programnumret direkt med NUMBER-knapparna eller 
valja det i programredigeringsmenyn. 

Med denna funktion kan du ta bort eller hoppa over sparade program. 

I vissa lander gar det att flytta ett programnummer endast med den GULA knappen. 





INSTALLNING •:■ r. ® ok 


D 


Auto-prog 




Manuell 


Programredigering ® 




a 


Antennforstarkare : Pi 




Programuppdatering : Av 


Diagnostik 
Cl-information 









• Ange ett 4-siffrigt losenord med NUMMER- 
knapparna under Las system "Pa". 




• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 



(I DT V/RAD I O LAG E) 




i For att utesluta (skip) forvalt nr./TV-kanal 

Valj ett programnummer som ska hoppas over. 

( BLA J ^g^. overhoppade programnumret blatt. 

^ j Frigor det overhoppade programmet. 



1 Tryck pa den BLA tangen ten igen, sa att det skif- 
tar till grant igen. Nar ett kanalnummer hoppats 
over, kan man inte valja den kanalen med hjalp av 
P a v (eller (PR + - eller P + -)) knappen 
under normal TV anvandning. 

1 Om du vill valja det overhoppade programmet 
maste du ange programnumret direkt med 
NUMMER-knapparna eller valja det i program- 
redigeringsmenyn eller EPC. 



Valja favoritprogram 

Valj ditt favoritprogramnummer. 



Det valda programmet inkluderas automatiskt 
din lista over favoritprogram. 
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SE PA TV/PROGRAMKONTROLL 



I TV-LAGE 



Den har funktionen gor det mojligt for dig att ta bort eller utesluta ett lagrat forvalt nr./TV-kanal, som ar 
oonskat. 



■ Auto Sort (Automatisk sortering) 

(GRON ) Starta Auto Sort (Automatisk sortering). 



• Nar du har aktiverat Auto Sort (Automatisk sortering) 
en gang kan du inte langre andra program. 



■ For att ta bort fortvalt nr./TV-kanal 

|<^^J^ Valj ett programnummer som ska tas bort. 

^ROD^ Gor det borttagna programnumret rott. 
^ROD^ Frigor det borttagna programmet. 



Nar det raderas, flyttas de efterfoljande en posi 
tion upp. 




i F5r att flytta en TV-kanal till ett annat fbrvalt nr 

Valj ett programnummer som ska flyttas. 

^Cor det flyttade programnumret gult. 

©Frigor det flyttade programmet. 


■ For att utesluta (skip) forvalt nr./TV-kanal 

|? * y\ Valj ett programnummer som ska hoppas over. 

^BLA^ Gor det overhoppade programnumret blatt. 
BLA \ Frigor det overhoppade programmet. 




• Tryck pa den BLA tangen ten igen, sa att det skiftar till 
grant igen. Nar ett kanalnummer hoppats over, kan man 
inte valja den kanalen med hjalp av P ^ v (eller (PR + - 
eller P + -)) knappen under normal TV anvandning. 

» Om du vill valja det overhoppade programmet 
maste du ange programnumret direkt med 
NUMMER-knapparna eller valja det i program- 
redigeringsmenyn eller EPC. 



i Valja favoritprogram 

Valj ditt favoritprogramnummer. 




Det valda programmet kommer att Lggas till 
din lista over favoritprogram. 



STARTRAKET (i digitalt lage) 

Om mottagningen ar dalig staller du in Startraket (Forstarkare) pa Pa. 



% INSTALLING v*. ® ok 




Auto-prog 
Manuell 

Programredigering 




B 


Antennforstarkare : Pa® 


& 


Programuppdatering : Av 

Diagnostik 

Cl-information 









INSTALLNINC vf; «, ok 




D 


Auto-prog 
Manuell 

Propramrpdipprinp 






Av 


® 




Pa 


m 


133 


Programuppdatering : Av 

Diagnostik 

Cl-information 







on 



-a 

73 
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> 
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Valj INSTALLNINC 
Valj Antennforstarkare. 




® ) ) Spara. 



• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 
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SE PA TV/PROGRAMKONTROLL 



PROGRAMVARUUPPDATERING 

Programuppdatering (Programuppdatering) betyder att programvara kan hamtas via ett digitalt 
marksandningssystem. 





INSTALLNING « ok 






INSTALLNING <>* 


® OK 






Auto-prog 




ED 


Auto-prog 








Manuell 

Programredigering 
Antennfbrstarkare : Pa 




o 


Manuell 

Programredigering 
Antennfbrstarkare 






e 


> 


Q 


: Pa 






Programuppdatering : Av ® 


jh 1 Programuppdatering : Av 


Av 


® 


Diagnostik 






Diagnostik 


Pa 










Cl-information 






Cl-information 






















Valj INSTALLNING. 



Valj Programuppdatering. 





Spara. 



Valj Pa eller A v. 

• Om du valjer Pa kommer en 
bekraftelseruta att visas for att 
informera om att ny program- 
vara har hittats. 



* Vid installning av "Programuppdatering" 

Ibland kan en sandning av upp- Valj J A med 

daterad digital programvaruinfor- bild visas, 

mation resultera i att foljande 
meny visas pa TV-skarmen. 




Nar menyn Software Update 
(Uppdatering av programvara) ar 
"Off (Av) visas meddelandet for 
andring till "On" (Pa). 



< > och foljande 



Systemet startas om nar 
Software Update (Uppdatering 
av programvara) slutforts. 




Hamtningen paborjas nar strommen slas av. 
Om strommen slas pa under uppdatering 
visas uppdateringsforloppet. 




- Under pagaende programvaruuppdatering ska du vara noga med foljande: 

• Strommen till TV:n far inte avbrytas. 

• TV:n far inte stangas av. 

• Antennen far inte frankopplas. 

• Efter programvaruuppdatering kan du bekrafta den uppdaterade programvaruversionen i menyn Diagnostik. 



DIAGNOSTIK (i digitalt lage) 

Med denna funktion kan du se information om tillverkare, modell/typ, serienummer och programvaruversion. 

Den visar information och signalstyrka for den installda multiplexorn. 
Den visar signalinformation och namn for den valda multiplexorn. 





INSTALLING vfi. ®ok 


□ 


Auto-prog 
Manuell 

Programredigering 
Antennforstarkare : Pa 
Programuppdatering : Av 




e 






Diagnostik ® 


Cl-information 





Diagnostik 

Tillverkare : LG Electronics Inc. 



Modell / Typ 
Serienummer. 
Programvara 



22LS4D 

708KCKC00019 
VI. 18.1 



CH 34 



CH 36 



CH 38 



CH 54 



CH 60 



Foreg. ® Popup 



2° 



-a 

73 

O 

n 

73 

> 

O 



73 
O 




Valj INSTALLNING. 
Valj Diagnostik. 



OK 
0 



Visa Tillverkare, Modell / Typ, Serienummer och Programvara. 




Visa information om kanalen. 



• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 
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SE PA TV/PROGRAMKONTROLL 
CI-INFORMATION [GEMENSAMT GRANSSNITT] 

Me denna funktion kan du se vissa kanaler med forvrangd signal (betal-TV). Om du tar bort Cl-modulen kan du inte 
se betal-TV-kanaler. Nar modulen ar infogad i Cl-platsen kan du visa modulmenyn. 
Kontakta din aterforsaljare for inkop av lamplig modul och smartkort. 

Du ska inte ofta satta in och ta ut Cl-modulen ur TV:n. Det kan orsaka problem. Nar TV:n slas pa efter att du har 
satt in Cl-modulen kan det intraffa att ljudet inte hors. 

Det kan forekomma bildstorningar beroende vilken Cl-modul och smartkort som anvands. 
Cl-funktionen (Common Interface) kanske inte kan tillampas beroende pa sandningsregler i olika lander. 



to 


INSTALLNINC •:■ r. ok 


a 


Auto-prog 




Manuell 

Programredigering 


m 


Antennforstarkare : Pa 




Programuppdatering : Av 


Diagnostik 






Cl-information ® 







Viaccess Modul 




'Denna display ges endast i illustrationssyfte och menyal- 
ternativen och formatet kommer att variera beroende pa 
leverantoren for de digitala betaltjansterna. 

' Aterforsaljaren kan andra menyskarmen och tjansterna 
for CI (gemensamt granssnitt). 




odule information (Modulinformation), smartkortinformation, 
mtning osv. 



• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 



HUR MAN ANVANDER LISTAN MED KANALER 



I stationsoversikten (Programme table), som visas pa skarmen, kan du se en lista over vilka TV-kanaler som ar 
lagrade i TV:ns minne. 



Q Visas nar program- 
met ar Locked (Last). 



on 



2. 



I For att valja stationsoversikten 



Visa Programlista. 




Om det ar nagot som ar markerat blatt, betyder det 
att det forvalda nr./TV-kanalen ar overhoppad 
under automatisk sokning/lagring eller redigering. 
Vissa kanaler med programnummret visat i 
kanalreg istret, indikerar att det inte finns nagot 
stationsnamn inskrivet. 



-a 
O 

n 
■73 
> 

o 



73 

o 



1 For att valja forvalt nr. /TV-kanal i stationsoversikten 



Valj ett program. 




°J< ) ) Vaxia till det valda programnumret. 



Laget andras fran det 

\ II I IV/KALJIU \ 

tv/rad eller; J p r0 g ram du tittar pa, fran 
TV till digital-TV till radio. 




lF6r att bladdia igenom hela stationsSversikten 




llerf 



Bladdra bland sidorna. 




LIST) ! Aterga till normalt TV-lage. 



■ Visa programtablan over favoritprogram 

|^(^)^ Visa tabellen Favourite Programme (Favoritprogram). 
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SE PA TV/PROGRAMKONTROLL 



(^SimPLinK ( UT0 M 19/22LS4D*, 42/50PC10**) 

Den fungerar endast med en enhet som har logotypen SIMPLINK. Kontrollera logotypen SIMPLINK. 

Produkten kanske inte fungerar som den ska nar den anvands med andra produkter med HDMI-CEC-funktion. 

Det gor att du kan kontrollera och spela upp andra AV-enheter som ar anslutna till TV:n genom HDMI-kabel 
utan ytterligare kablar och installningar. 

Om du inte vill anvanda SIMPLINK-menyn valjer du "AV". 

SIMPLINK-funktionen stods inte av ingangen HDMI IN 3. 



ALT. 



a 



Menysprak 
Ljud sprak 
Undertext 
HbrselskadadelOAv 
Land :UK 
Ingangs-etikett 



SIMPLINK :Av 



Engelska 
Engelska 
Engelska 



Knapplas 



:Av 



0 



ALT. 


A Fi. 




® OK 




Menysprak 


:En S 


;elska 




Ljud sprak 


:En S 


;elska 




Undertext 


:En S 


;elska 




HbrselskadadelOAv 








Land 


:UK 








Ingangs-etikett 




j 






SIMPLINK 


■Av 




Av 


® 


Knapplas 


: Av 




Pa 




Valj ALT. 



Valj SIMPLINK. 



Valj Pa eller Av. 



OK 
© 



Spara. 



• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 



OOBS! 

► Anslut HDMI-kabeln till HDMI/DVI IN eller kontakten (HDMI-utgang) pa baksidan av enheten SIMPLINK 
for kontakten HDMI IN. 

► For hemmabiosystem med SIMPLINK-funktion, efter anslutning av HDMI-kontakten med metoden ovan, 
ansluter du DIGITAL AUDIO OUT-kabeln till DIGITAL AUDIO IN-kontakten pa TV-apparatens baksida och 
OPTICAL-kontakten pa SIMPLINK-enhetens baksida. 

► Nar du anvander den externa enheten med SIMPLINK, trycker du pa TV-knappen for MODE-knappen, pa 
fjarrkontrollen, och anvander den darefter. 

► Nar ingangskallan vaxlas till en annan med INPUT-knappen pa fjarrkontrollen eller liknande, stannar 
enheten som anvands med SIMPLINK. 

► Nar du valjer eller anvander media for enheten med hemmabiofunktion, vaxlar hogtalaren automatiskt till 
HT-hogtalare (avlyssning med hemmabiosystem). 



SIMPLINK-funktioner 



Uppspelning av skivor 

Manovrera anslutna AV-enheter genom att trycka pa knapparna a v < > > OK, ► och ►► 

buttons.(Knappen • innehaller inte nagra sadana funktioner.) 

Uppspelning direkt 

Efter anslutning av AV-enheter till TV:n kan du direkt kontrollera enheterna och spela upp 
media utan ytterligare installningar. 

Valja AV-enhet 

Cor att du kan valja nagon av de AV-enheter som ar anslutna till TV:n och spela upp fran den. 
Stang av alia enheter 

Nar du stanger av TV:n stangs alia anslutna enheter av automatiskt. 
Stanga av ljudet 

Erbjuder ett enkelt satt att stanga av ljudet. 

Sync Power on (Synkronisera strompaslagning) 

Nar du spelar den anslutna AV-enheten slas TV:n pa automatiskt. 

* En enhet som ar ansluten till TV:n genom HDMI-kabel men som inte stbder Simplink kan inte anvanda denna funktion. 



-a 

73 

o 

O 
73 

> 

7s 
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SIMPLINK-menyn 

Valj onskad SIMPLINK-kalla genom att trycka pa knappen 

O e pa TV : Vaxla till foregaende TV-kanal, oavsett 
det aktuella laget. 

Q Uppspelning av skivor (DISC) : Valj och spela 
upp anslutna skivor. ^ 
Nar flera skivor ar tillgangliga visas skivornas respek- 
tive titel langs ned pa skarmen. ^ 

0 VCR-uppspelning : Spela upp och kontrollera 
ansluten videospelare. 

O Uppspelning fran harddisk : Spela upp och 
kontrollera inspelningar som sparats pa harddisken. 

Q Ljudutgang till hemmabio/ljudutgang till TV 

: Valj hogtalare for hemmabion eller TV:n for ljudet. 



< > och sedan pa OK. 



© 

o 
e 



mPLinK 



HOD Recorder 
0 Speaker ^_ 



« » Ckwf* Otxc* 



73 
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■ Vald enhet 

. Nar ingen enhet ar ansluten 
(visas i gratt) 

. Nar en enhet ar ansluten 
(visas i ljus farg) 



• Home theater (Hemmabio): Endast en enhet at gangen stods 

• DVD, Recorder (DVD-spelare): Upp till tre enheter samtidigt stods 

• VCR (Videobandspelare): Endast en enhet at gangen stods 
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SE PA TV/PROGRAMKONTROLL 



INSIGNALMARKERING 

Markerar varje insignalkalla som inte anvands nar du trycker pa INPUT 
(INMATNINC). 



s 


ALT. 


Fi. ® OK 




Menysprak 


: Engelska 




Ljud sprak 


: Engelska 




Undertext : Engelska 
HorselskadadeOAv 


a 




Land 


:UK 


Ingangs-etikett 


• 




D 


SIMPLINK 


:Av 




Knapplas 

▼ 


:Av 





ALT. .;. Fi « 


OK 




Menysprak : Engelsk 
Ljud sprak : Engelsk 
Undertext : Engelsk 
HorselskadadeOAv 
Land :UK 


AVI 


AV2 




AV3 




Komponent T 


RGB 




HDMI1 


□ 


Ingangs-etikett 


HDMI2 


SIMPLINK : Av 

Knapplas : Av 
▼ 


HDMI3 






Stiing | 






• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 



AV-LAGE 



Du kan valja optimala bilder och Ijud nar du ansluter AV-enheter till externa insignaler. 



to 



Av 

/\ 

Spel 



Film 



Sport 



-a 
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Valj kalla. 



• Om du valjer laget Film Lage i AV Lage, Film sa 
valjs det laget bade for Bildlage och Ljudlage pa 
menyn BILD respektive menyn LJUD. 

• Om du valjer "Av" i AV Lage, sa valjs den bild som 
du forst angav. 
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EPC (ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE)(l DIGITALT LAGE) 



Detta system har en elektronisk programguide (EPG) som hjalper dig att navigera genom alia mojliga vis- 
ningsalternativ. 

EPG tillhandahaller information som till exempel programlistor, starttid och sluttid for alia tillgangliga tjanster. 
Dessutom finns ofta detaljerad information om programmen i EPG (tillgangligheten och utforligheten for denna 
programinformation varierar beroende pa leverantoren). 

Denna funktion kan endast anvandas nar EPG-information sands av utsandningsforetagen. 
EPG visar programbeskrivningar for de kommande 8 dagarna. 



Aktivera/inaktivera EPC 

Aktivera eller inaktivera EPG. 



Valja ett program 



Programguide 



e.1 YLETVl 


06 Mar. 2006 15:09 


ALL 


06 Mir. 


14:00 | 15:00 


1 YLETVl 


H Kungskonsumente 


11* 


No Information | TV 2: Fatmen | No Infotmation 


im 


No Information 




No Information 


d- 


No Information 


s- 


... |... | No Infonnation |... ... | | Tanaan otsikoissa 





llJMM Radio USA FAVORIT ITglSI Inforrmation ® Prog-andring 

Mode • Datum • Manuell timer Schemalista 



Knappfunktion i laget NOW/NEXT (NU/NASTA) 



ROD ) Andra EPG-lage. 

©Ga till laget for installning av Timer Record/Remind 
(Timerinspelning/Paminnelse). 

©Ca till listan for Timer Record/Remind 
(Timerinspelning/Paminnelse). 



OK 
© 




Andra till det valda programmet. 



Valja NOW (NU) eller (NEXT) NASTA program. 




Valja utsandningsprogram. 



elleri 



Sida upp/ned. 



guide \ / exit \ Inaktivera EPG. 

, — V\ „ /toradio\ Valja TV eller RADIO. 

( tWHAd ) j e " e, t (^2) J 

"^2®\ Aktiver eller inaktivera detaljerad informa- 
O/ tion. 



Knappfunktion i laget 8 dagar 




ROD ) Andra EPG-lage. 



^RON) Ange datuminstallningslage. 



0 
0 



OK 
© 




Ga till laget for installning av Timer Record/Remind 
(Timerinspelning/Paminnelse). 

Ga till listan for Timer Record/Remind 
(Timerinspelning/Paminnelse). 

Andra till det valda programmet. 



Valja NOW (NU) eller (NEXT) NASTA program. 




Valja utsandningsprogram. 




elleri 



GUIDE 



EXIT 



o/ \o 



Sida upp/ned. 



Inaktivera EPG. 





tv/rad ellerf ) Valja TV eller RADIO. 



Aktiver eller inaktivera detaljerad informa- 




tion. 



Knappfunktion i datumandringslage 

^RON^ Stang av datuminstallningslage. 



°£ j ) Andra till valt datum. 



<( )> j Valj ett datum. 



<^r>) Stang av datuminstallningslage. 




elle 




E ™ ^ Inaktivera EPG. 



EPG (ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE)(l DIGITALT LAGE) 



Knappfunktion i rutan for ytterligare beskrivning 




Text upp/ner. 



©Ga till laget for installning av Timer Record/Remind 
(Timerinspelning/Paminnelse). 




info©' , Aktiver eller inaktivera detaljerad informa- 
tion. 



GU ' DE X eller ( ^ 1 Inaktivera EPG. 




Knappfunktion i laget for installning av Timer Record/Remind 
(Timerinspelning/Paminnelse) 

- Denna funktion ar tillganglig endast nar inspelningsutrustning som anvander pin8-inspelningssignal ar 
ansluten till DTV-OUT med en SCART-kabel. 

- Tva timmar efter att TV:n slagits pa av Remind-funktionen (Paminnelse) gar den automatiskt tillbaka till stand- 
by-lage om ingen knapp tryckts ned. 



^CUL^ Andra till laget for Guide eller timerlista. 



OK 
® 



Spara Timer Record/Remind 
(Timerinspelning/Paminnelse). 





Valja typ, tjanst, datum eller start-Aluttid. 



Funktionsinstallning. 



Knappfunktioner i laget Schedule List (Schemalista) 



^CUL^ Lagg till nytt manuellt timerinstallningslage. 



(CRON) Gar till laget for redigering av 
Schemalista. 

ROD } Tar bort det markerade objektet. 



^B^^ Andra till laget for guiden. 



Valj Schemalista. 



BILDKONTROLL 



KONTROLL AV BILDSTORLEK (BILDPROPORTION) 

Du kan visa olika bildformat pa skarmen: 16:9, Hel Bild, Original, 4:3, 14:9 och Zooml/2. 
Om en fast bild visas pa skarmen under en lang stund kan den fastna pa skarmen och forbli synlig. 
Du kan justera forstoringsproportionen med knappen a v . 
Funktionen fungerar med foljande signal. 




Valj onskat bildformat. 



Du kan aven justera Aspect Ratio 
(Bildproportioner) pa menyn PICTURE 
(BILD) eller Q.MENU (SNABBMENYN). 
Ange Zoom Setting (Zoominstallning) till 
14:9, Zooml och Zoom2 pa menyn Ratio 
(Proportioner). Nar zoominstallningarna ar 
gjorda atergar visningen till Q.Menu 
(Snabbmenyn). 



•16:9 

Med foljande val kan du justera bilden 
horisontellt i linjar proportion for att fylla ut 
hela skarmen (for att se pa DVD:er i 4:3 -for- 
mat). 




• 4:3 

Med det har alternativet far du den ursprung- 
liga bildproportionen, 4:3, med gra fait pa 
vanster och hoger sida. 
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BILDKONTROLL 



• Original 

Nar TV:n tar emot wide screen-signal andras 
denna automatiskt till det bildformat som ska 
sandas. 




14:9 

Du kan njuta av biofilmer (bildformatet ar 14:9) 
eller vanliga TV-program genom att anvanda 14:9 
laget. Bildformatet 14:9 kommer visas i dess nor- 
mala storlek t ex biofilmer; men TV-program med 
normalformat 4:3 kommer att forstoras at hoger 
och vanster sa att hela TV-bilden fylls. 



£3 



• Zoom 1 

Du ser bilden i helskarmslage utan andringar. 
Bilden beskars dock upptill och nedtill. 




• Zoom2 

Valj Zoom 2 om du vill att bilden ska andras, 
bade utokas horisontellt och beskaras ver- 
tikalt. Bilden blir ett mellanting mellan andrad 
och helskarm. 




• Hel Bild 

Foljande val gor att du kan visa bilden med 
basta kvalitet utan att du forlorar original- 
bilden med hog upplosning. 
Obs! Om det finns storningar i den ursprung- 
liga bilden sa kan du se dessa i bildens kanter. 



□ 



Hel BJd 



© OBS! 

► Du kan endast valja 16:9 (Bredbild), 4:3, 14:9, Zoom 1/2 i laget Component (Komponent) (under 720p). 

► Du kan endast valja 4:3, 16:9 (Bredbild) i laget RCB/HDMI[PC]. 

► I laget HDMI/Komponent (over 720 p) ar bara skanning tillgangligt. 

► Du kan endast valja Original i digital text-tv for Storbritannien (MHEC-5). 



FORINSTALLDA BILDINSTALLNINCAR 



Forinstallda bildlagen 

► Intelligent Sensor kan bara anvandas pa modellerna 32/37/42/47/52LG50**. 

► Backlight (Bakgrundsbelysning) visas inte pa PLASMA-TV. 



O BILD Ah .ok 




Fbrhallande : 16:9 


□ 


Bildlage : Livfull ® 


• Bakgrundsbel. 100 ^^^^^M 


B 


•Kontrast 100 ^^^^H 


<^ 


• Ljusstyrka 50 

• Skarpa 70 ^^^M 

• Farg 70 




• ) 


• l-Srftnn II IRIIIIIIIIII ■ IIIIIIIIIICI 
▼ 



Qi BILD <>Fi. . OK 






Fbrhallande : 16:9 








Bildlage : Livfull 


Intelligent Sensor 


• Bakgrundsbel. 100 

• Kontrast 100 

• Ljusstyrka SO 

• Skarpa 70 

• Farg 70 

• Fargton 0 

T 


Livfull 




:©: 


Standard 

Film 

Sport 

Spel 

Expertl 

Expert2 












Valj BILD. 



Valj Bildlage. 



*© ))[/*. -v) Valj onskat varde for bilden. 



• Bildlagen anvands for att justera TV:n sa att bilden 
visas pa basta mojliga satt. Valj forinstallning pa 
menyn Bildlage baserat pa programkategori. 

• Nar funktionen for intelligent sensor ar aktiverad 
stalls den basta bilden in automatiskt beroende 
pa forhallandena i omgivningen. 
(32/37/42/47/52 LG50** Endast) 

• Du kan ocksa justera Bildlage (Bildlage) pa Q. 
Menu. 

•Intelligent givare : Justerar bilden utifran 
omgivningen. (32/37/42/47/52LG50** Endast) 



• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 
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BILDKONTROLL 



Automatisk fa rgtonskon troll (varm/mellan/kall) 

Valj en av tre automatiska fargjusteringar. Valj varm for att forstarka varma farger som rott eller valj kal I for 
att se mindre intensiva farger mer i blatt. 



O BILD 

Bildlage : Vivid 



e 



0 



• Bakgrundsbel. 100 

• Kontrast 

• Ljusstyrka 

• Skarpa 
•Farg 

• Fargton 



' Avancerad kontroll 




O BILD 





Bildlage : Vivid 


D 


• Bakgrundsbel. 100 




• Kontrast 100 


a 


• Ljusstyrka SO 


& 


• Skarpa 70 

• Farg 70 






• Fargton 0 




* Avancerad kontroll 




▼ 



Ny kontrast 
Ny farg 
Brusreducering 
Gamma 
Svart niva 
Betraktar vanlig 
Film lage 



Stang 




• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 



MANUELL BILDJUSTERINC 



Anvandaralternativ for bildlage 

► Intelligent Sensor kan bara anvandas pa modellerna 32/37/42/47/52LG50**. 

► Backlight (Bakgrundsbelysning) visas inte pa PLASMA-TV. 



O BILD 

Aspect Ratio : 16:9 



Bildlage : Standard (Anv.) 



• Bakgrundsbel. 100 



• Kontrast 

• Ljusstyrka 

• Skarpa 
•Farg 

• Fargton 




BILD 

Aspect Ratio : 16:9 



Bildlage : Standard (Anv.) 


Intelligent Sensor 


• Bakgrundsbel. 


10C 


Vivid 


• Kontrast 


70 


Standard (Anv.) ® 


• Ljusstyrka 


SO 


Film 


• Skarpa 


SO 


Sport 


•Farg 


SO 


Spel 


• Fargton 


0 


Expertl 






Expert2 





TO 
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u 
o 
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Valj Bildlage. 




( ®))(/^^\) Valj onskat varde for bilden. 



® ^ Kcr>J V3 '^ Bakgrundsbel -( endast LCD - TV )> Kontrast, Bakgrundsbel., Skarpa, 



Farg eller Fargton. 
>) ) Cor de justeringar som behovs. 



• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 

O OBS! 

► Det gar inte att justera farg, skarpa och fargton i RGB-PC laget. 
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BILDKONTROLL 



Bildlage-Expertkontroll 

Cenom uppdelning i kategorier erbjuder Expertl och Expert2 fler alternativ som anvandare kan stalla in efter 
egna onskemal, sa att basta bildkvalitet uppnas. 



a 



BILD 

Aspect Ratio : 16:9 



Bildlage : Expertl 



Intelligent Sensor 
Bakgrundsbel. 10fJ Vivid 



• Kontrast 

• Ljusstyrka 

• Skarpa 

• Farg 

• Fargton 



IOC Standard 



50 
70 
70 
0 



Film 

Sport 

Spel 

Expert2 



O BILD 



B 



• Bakgrundsbel. 

• Kontrast 

• Ljusstyrka 

• Skarpa 
•Farg 

• Fargton 

DBS 

• Bildaterstallning 



Ny kontrast 
Brusreducering 



Film lage 
Colour Standard 

Vitbalans 

• Rod fbretarknirg 



Stang 



Valj BILD. 





Valj Expertl eller Expert2. 



Valj Expertkontroll. 



Valj den kalla du vill anvanda. 



Cor de justeringar som behovs. 



• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 



BILDFORBATTRINC 



Ny kontrast 

Optimerar automatiskt kontrasten beroende pa ljusstyrkan i reflektionen. 
Ny farg 

Justerar fargerna i reflektionen automatiskt for att aterge de naturliga fargerna sa nara som mojligt. 
Brusreducering 

Tar bort bruset upp till den punkt nar det inte skadar originalbilden. 
Gamma. 

Hoga gammavarden ger ljusa bilder och laga gammavarden ger kontrastrika bilder. 



O BILD Ah .ok 




A 

Bildlage : Vivid 


□ 


•Bakgrundsbel. 100 ^^^^^H 
• Kontrast 100 ^^^^^B 


B 


• Ljusstyrka 50 


<^ 


• Skarpa 70 ^^^H 

• Parg 70 

• Fargton 0 iriiiiiiiiii I iiiiiiiiiici 




',: 


* Avancerad kontroll ® 


▼ 



a 



BILD 



► Fi. ® OK 





A 

Bildlage : Vivid 

• Bakgrundsbel. 100 

• Kontrast 100 

• Ljusstyrka 50 

• Skarpa 70 

• Farg 70 

• Fargton 0 


o 


0 


o 




G 


1 


* Avancerad kontroll 



Ny kontrast 

Ny farg 
Brusreducering 
Gamma 
Svart niva 
Betraktar vanlig 
Film lage 



Kail 



Hog 
Mellan 
Mellan 



Av 



Stang 



TO 
I — 

u 

7s 

o 



73 

o 




Valj BILD. 



Valj Avancerad kontroll. 



°® ) H/^~ -\) Valj Ny kontrast, Ny farg, Brusreducering eller Gamma. 



Valj den kalla du vill anvanda. 



• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 
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BILDKONTROLL 
AVANCERAT - FILM MODE (FILMLACE) 

Stall in TV:n for att kunna se filmer med basta mojliga bildkvalitet. 

Den har funktionen ar enbart tillganglig i lagena TV, AV och Komponent 480i/576i/1080i. 



O BILD 

Hj|2 Bildlage : Vivid 

□ 

a 
0 



' Fi. ® OK 



0 



• Bakgrundsbel. 100 
•Kontrast 100 

• Ljusstyrka SO 

• Skarpa 
•Farg 

• Fargton 



BILD 

Bildlage : Vivid 




0 IRIIIIIIIIII I IIIIIIIIIICI 



' Avancerad kontroll 



e 



• Bakgrundsbel. 


100 


• Kontrast 


100 


• Ljusstyrka 


50 


• Skarpa 


70 


•Farg 


70 


• Fargton 


0 


* Avancerad kontroll 



Fargtemp Kail 


Ny kontrast Hog 


Ny farg 


Hog 


Brusreducering 


Mellan 


Gamma 


Mellan 


Svart niva 


Betraktar vanlig 




Film lage 


Av 



Stang 



Valj BILD. 

Valj Avancerad kontrol 




• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 



AVANCERAT - SVARTENIVA (MORKER) 

Den har funktionen justerar TV:n till basta bildkvalitet nar du ser en film. 

Den har funktionen fungerar i foljande lagen: AV (NTSC-M), HDMI och Komponent. 



O BILD 

Bildlage : Vivid 



- Fi. ® OK 



• Bakgrundsbel. 100 

• Kontrast 



• Ljusstyrka SO 



1 Skarpa 
'Farg 
1 Fargton 




0 IRIIIIIIIIII | IIIIIIIIIICl 



' Avancerad kontroll 



BILD 

Bildlage : Vivid 



a 



• Bakgrundsbel. 


100 


• Kontrast 


100 


• Ljusstyrka 


so 


• Skarpa 


70 


•Farg 


70 


• Fargton 


0 


* Avancerad kontroll 



Ny kontrast 
Ny farg 
Brusreducering 
Gamma 
Svart niva 
Betraktar vanlig 
Film laee 



Kail 



Hog 
Hog 



Mellan 



Mella 



Hog ► 



Av 



Stans 



TO 
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Valj BILD. 



Valj Avancerad kontroll. 



• Lag : Anger forekomsten av filmskakningar till lag. 

• Hog : Anger forekomsten av filmskakningar till hog. 

• Auto (Automatiskt) : Kanner av skarmens svarta 
och staller automatiskt in den pa Hog eller Lag. 



Valj Lag eller Hog. 



• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 
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BILDKONTROLL 



BETRAKTAR VANLIG (endast lcd-tv) 

Den har funktionen hjalper dig justera ljusstyrkan nar skarmen ar for ljus, for att undvika blandning. 



O BILD 

Bildlage : Vivid 



' Fi. ® OK 



e 



•Bakgmndsbel. 100 
•Kontrast 100 

• Ljusstyrka SO 

• Skarpa 
•Farg 

• Fargton 



' Avancerad kontroll 




O BILD 





Bildlage : Vivid * 

• Bakgmndsbel. 100 

• Kontrast 100 

• Ljusstyrka 50 

• Skarpa 70 

• Farg 70 

• Fargton 0 


Fargtemp 
Ny kontrast 
Ny farg 
Brusreducering 
Gamma 
Svart niva 
Betraktar vanlig 
Film lage 


Kail 




Hog 


Hog 


a 


Mellan 




Mellan 






•* Av ►■ 


Av 




* Avancerad kontroll 


▼ 


1 Stang | 






Valj BILD. 



Valj Avancerad kontroll. 



© ) )DCX) va| j Betraktar vanlig. 



• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 



BILDATERSTALLNING 



Installningar av valda bildlagen ate rgar till standardinstallningarna fran fabriken. 



O BILD 



0 



• Bakgrundsbel. 100 

• Kontrast 

• Ljusstyrka 

• Skarpa 
•Farg 

• Fargton 

• Avancerad kontroll 



* Bildaterstallning 




O BILD 

mi 



s 



• Bakgrundsbel. 100 

• Kontrast 100 

• Ljusstyrka SO 



Aterstaller videokonf.. 



• Fargton 0 m 

• Avancerad kontroll 



* Bildaterstallning 



miiiiiiiGl 
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• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 
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BILDKONTROLL 



IMAGE STICKING MINIMIZATION(ISM)METOD (endast plasma-TV) 

Om en fast bild fran en dator eller ett videospel visas pa skarmen under langre tid kan en spokbild blir kvar 
pa skarmen aven nar du byter bild. Undvik att visa en fast bild pa skarmen under langre tid. 

Vit rengoring 

Funktionen vit rengoring tar bort permanenta bilder fran skarmen. 

Obs! En mycket framtradande permanent bild kan vara omojlig att avlagsna helt med vit rengoring. 
Orbiter 

Orbiter kan forebygga att spokbilder uppstar. Det ar anda bast att inte lata en stillbild vara kvar pa skar- 
men for lange. For att forhindra att en permanent bild fastnar pa skarmen ror den sig varannan minut. 
Invertering 

Den har funktionen inverterar panelfargerna pa skarmen. Panelfargen inverteras automatiskt var 30:e 
minut. 



ALT. 



► Fi. ® OK 





A 

Ingangs-etikett 
SIMPLINK :Av 
Knapplas : Av 
Ange ID 




:©: 




ISM-metod ® 


Strom spar lage : Av 
Fabriksinst. 


D 







u 



ALT. 



Ingangs-etikett 
SIMPLINK :Av 
Knapplas : Av 

Ange ID 



ISM-metod 



Strom spar lage : A\ 
Fabriksinst. 



Orbiter 
Invertering 
Vit rengoring 




Valj ALT. 



Valj ISM-metod. 



Valj Normal, Orbiter, 
Invertering eller Vit rengoring. 



• Valj Normal om du inte har behov av nagon av 
de andra funktionerna. 



OK 
® 



Spara. 



• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 



BILDLAGET STROM SPAR LAGE (endast plasma -tv) 

Den har funktionen anvands for att minska TV:ns stromforbrukning. 



I— l 

ALT. vn. .ok 




A 

Ingangs-etikett 
SIMPLINK : Av 
Knapplas : Av 
Ange ID 
ISM-metod 




B 


D 


Strom spar lage : Av ® 


Fabriksinst. 





e 



ALT 

Ingangs-etikett 
SIMPLINK 
Knapplas 
Ange ID 
ISM-metod 



Strom spar lage : A\ 



: Av 
: Av 



Fabriksinst. 



Lage 1 
Lage 2 
Lage 3 
Lage 4 



73 
O 




Valj ALT.. 

Valj Strom spar lage. 



Valj Lage 0, Lage 1 , Lage 2, 
Lage 3 eller Lage 4. 



Lage 0 (Niva 0) ar den ljusaste nivan. 



OK 
© 



Spara. 



• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 
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LJUD- OCH SPRAKKONTROLL 

► TV Speaker (hogtalare) visas inte pa modellerna 19/22LS4D* . 

AUTOMATISK LJUDUTJAMNARE 

Med Autovolym (Automatisk volymutjamning) halls volymen automatiskt pa en jamn niva aven 
om du byter program. 



0 



LJUD 



Autovolym : Av 



Balans 
Ljudlage 



: Standard 

• 120Hz 

• 200Hz 
•SOOHz 

• 1.2KHz 
•3 KHz 



llllllllllll | IIIIIIIIIIRI 



111+ 

IN+i 
111+ 



LJUD 




Autovolym : Av 



Balans 
Ljudlage 




: Standard 

• 120Hz 

• 200Hz 
• SOOHz 

• 1.2 KHz 

• 3KHz 



lilt 



IH+ 




• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 



FORINSTALLDA LJUDINSTALLNINCAR - LJUDLAGE 



Du kan valja den ljudinstallning du foredrar: SRS TruSurround XT eller (SRS TruSurround HD 
(32/37/42/47/52LC5010 Endast)), Tydlig rost, Standard, Musik, Film, Sport eller Spel och du kan aven justera 
equalizerns ljudfrekvens. 

Med Ljudlage kan du njuta av ljud av hogsta kvalitet utan nagra speciella installningar eftersom TV:n valjer lampli- 
ga ljudalternativ baserat pa programinnehallet. 



Q 



LJUD 

Autovolym : Av 
Balans 



Ljudlage : Standard 



• 120Hz 
•200Hz 
•SOOHz 

• 1.2KHz 
•3 KHz 



LJUD 



0 ILIIIIIIIIII I IliiiiiiiiRl 



INlilNII.+ j 



llllllllll 



llllllllll+l 



lllllll+l 



|||l|ll|llV| 




Autovolym 
Balans 



0 


SRS TruSurround XT 
Tydlig rost 




• 120Hz 


0 


Standard ® 


• 200Hz 


0 


Musik 


• SOOHz 


0 


Film 


• 1.2KHz 


0 


Sport 


• 3KHz 


0 


Spel 



o 
n 



-a 

>„ 

7s 

o 



70 

o 




Valj LJUD. 



Valj Ljudlage. 



■ Om du valjer Clear Voice (Tydlig rost) sa kommer 
inte funktionen SRS TruSurround XT att fungera. 



Valj SRS TruSurround XT eller 
(SRS TruSurround HD 
(32/37/42/47/52LG5010 Endast)), 
Tydlig rost, Standard, Musik, 
Film, Sport eller Spel. 



• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 

SBS i &Sit och Sb ar varumarken som tillhor SRS Labs, Inc. 

TruSurround XT- och TruSurround HD-teknikerna anvands pa licens fran SRS Labs, Inc. 
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LJUD- OCH SPRAKKONTROLL 
LJUDINSTALLNINCSJUSTERINC - ANVANDARLACE 

Justera ljudequalizern. 



[0)1 



LJUD 

Autovolym : Av 
Balans 



Ljudlage : Standard (Anv.) 



• 120Hz 
•200Hz 
•SOOHz 

• 1.2KHz 
•3 KHz 



LJUD 



0 ILIIIIIIIIII | IIIIIIIIIIRI 



1 

EE! 



EE) 
1+1 
iirn 
1+1 





Autovolym : Av 

Balans 0 




SRS TruSurround XT 
Tydlig rost 




Ljudlage : Standard (Anv.) 




• 120Hz 0 

• 200Hz 0 

• SOOHz 0 

•1.2KHz 0 

• 3KHz 0 
▼ 


Standard (Anv.) ® 




Musik 
Film 
Sport 
Spel 


- 







Valj Ljudlage. 



Valj SRS TruSurround XT eller (SRS TruSurround 
HD (32/37/42/47/52LC5010 Endast)), Tydlig 
rost, Standard, Musik, Film, Sport eller Spel. 



Valj ett frekvensband. 
Ange onskad Ijudniva. 



• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 



BALANS 

Du kan justera hogtalarens ljudbalans till de nivaer du vill ha. 





LJUD 






> Fi. ® OK 




Autovolym 


: Av 








Balans 




0 






Ljudlage 


: Standard 












@ 




• 120Hz 


0 


1- I +1 












•200Hz 


0 


1- I +1 










•SOOHz 


0 


1- I +1 












• 1.2KHz 


0 


1- I +1 






• 3KHz 


0 


1- I +1 


® 




▼ 





LJ 



LJUD 

Autovolym 



:Av 



Ljudlage 



• Balans 0 < 



33 



: Standarc 

• 120Hz 

• 200Hz 
• SOOHz 

• 1.2KHz 

• 3KHz 



Stang 



0 I -1111111111 I llllllllll+l 



0 l-llllllllll I llllllllll+l 



0 l-llllllllll 



111+ 



0 i-iiiiiiiiii i iiiiiiiiii+i 



O 
n 



•pa 

>„ 

s 
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Valj LJUD. 



Valj Balans. 



Cor onskade justeringar. 



• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 
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LJUD- OCH SPRAKKONTROLL 



TV-HOCTALARNA PA/AV 

(UTOM 19/22LS4D*) 

Du kan andra status for de inbyggda hogtalarna. 

Med ingangarna AV, COMPONENT, RGB och HDMI1 med HDMI till DVI-kabel, kan TV-hogtalarna avge ljud aven 
om det inte finns nagon videosignal. 

Stang av TV:ns inbyggda hogtalare om du vill anvanda ett externt Hi-Fi-stereosystem. 



0 LJUD 



•SOOHz 

• 1.2KHz 

• 3KHz 

• 7.5 KHz 

• 12KHz 

• Nollstall 
Digital ljudutgang : PCM 



TV Hogtalare : Av 



LJUD 






•500Hz 


o r 


• 1.2KHz 


0 1 


•3KHz 


0 1 


• ZSKHz 


0 1 


• 12KHz 


0 1- 


• Nollstall 





Digital Audio Out :PCM 



TV Hogtalare : Av 




Valj LJUD. 




• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 



VALJA DIGITAL UTSIGNAL FOR LJUD 

Med denna funktion kan du valja onskad digital utsignal for ljud. 

TV:n kan endast skapa Dolby Digital-ljud for en kanal som sander Dolby Digital-ljud. 

Nar formatet Dolby Digital anvands kan du valja Dolby Digital pa menyn for digitalt ljud, SPDIF-utsignalen kom- 
mer att vara Dolby Digital. 

Nar formatet Dolby Digital inte anvands kommer SPDIF-utsignalen att vara PCM aven om Dolby Digital har valts. 
Aven om bade Dolby Digital och sprak har angivits for en kanal som sander Dolby Digital-ljud kommer endast 
Dolby Digital-ljudet att horas. 



LJUD 





• 500Hz * 


0 1 


• 1.2KHz 


0 I 


•3KHz 


0 1 


• 7.5 KHz 


0 I 


• 12KHz 


0 1- 


• Nollstall 





Digital Ijudutgang : PCM 



TV Hbgtalare : Av 




Valj LJUD. 




® ) )Cx5j val ) Dolb y Digital eller PCM. 



m nni nv Tillverkad pa licens fran Dolby 
L*J UULI3Y, Laboratories. "Dolby" och symbolen 
digital I med dubbelt D ar varumarken som 
tillhor Dolby Laboratories. 
• Det ar mojligt att SPDIF-ljudet inte hors i 
HDMI-lage pa vissa DVD-spelare. Om sa ar 
fallet staller du in utgangen for digital audio 
pa DVD-spelaren till PCM. 



• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 
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LJUD- OCH SPRAKKONTROLL 
ATERSTALL LJUD 

Installningar av det valda ljudlaget atergar till standardinstallningarna fran fabriken. 



S LJUD 



0 



• 120Hz 
•200Hz 
•SOOHz 

• 1.2KHz 
•3KHz 

• ZSKHz 

• 12KHz 




IIH+ 



iii+l 



1111+ 



iii+l 



iii+l 



LJUD 




• 120Hz 
•200Hz 
• SOOHz 



Fi. ® OK 

0 i-iiiiiiiiii I iiiiiiiiii+i 
0 El 

o n 



iiiiiiiiii+i 



Aterstaller installningarna for Ljudlage... 



• ZSKHz 

• 12KHz 



0 - 
0 - 



IIIIIIIIII+I 



IIIIIIIIII+I 




Valj LJUD. 



Valj Nollstall. 



OK 
® 



Initiera det justerade vardet. 



• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 



I/II 

Stereo/Mono och tvasprakig(DUAL) mottagning (Endast i analogt lage) 

Nar ett program ar valt visas ljudinformation for kanalen med programnumret och kanalnumret. 




cz 
u 

i 

o 
n 



TV 



TV-judsandning 


Visas pa skarmen 


Mono 
Stereo 
Tvasprakig 


MONO 
STEREO 

DUAL 1, DUAL II, DUAL l+ll 

.J 



■73 



■ Byta fran stereo till mono ljud 

Om stereosignalen Mr svag och ger dalig stereomottagning kan du vaxla till mono. Vid monomottagning for- 
battras ljudets renhet. 



■ Val av sprak vid tvasprakiga sandningar 

Om ett program tas emot pa tva sprak (tvasprakigt) kan du vaxla till DUAL I, DUAL II eller DUAL l+ll. 



DUAL I Aterger huvudspraket (ex. dubbat) i bada hogtalarna. 
DUAL II Aterger bispraket (ex. original) i bada hogtalarna. 
DUAL l+ll Aterger bada spraken i var sin hogtalare. 
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LJUD- OCH SPRAKKONTROLL 



NICAM ljudmottagning (Endast i analogt lage) 

TV-apparaten kan ta emot hogkvalitet NICAM digitalljud (mono/stereo/tvasprakig), som nu anvands av 
manga TV-stationer for ljudsandning. 

Utgaende ljud kan valjas efter det typ av sandning som tas emot. 



Nar NICAM mono ar mottagen, kan du valja NICAM MONO eller FM MONO. 



Nar NICAM stereo ar mottagen, kan du valja NICAM STEREO eller FM MONO. Om 
stereosignalen ar svag, byt till FM MONO. 



Nar NICAM duo ar mottagen, kan du valja NICAM DUAL I, NICAM DUAL II eller 
NICAM DUAL l+ll eller FM MONO. Nar FM mono ar vald, visas MONO pa skarmen. 



Val av vanster (L) / hoger (R) ljudkanal 

Nar AV, Komponent, RGB eller HDMI ingangen ar vald for avspelning av en video med stereoljud, 
kan du valja vilken ljudkanal (L/R) som skall avspelas i vanster och hoger hogtalare. 

Valj utgaende ljud. 

L+R: Ljudsignalen fran vanster (L) kanal avspelas i vanster hogtalare och ljudsignalen fran hoger 

(R) kanal avspelas i hoger hogtalare. Detta ar normalt stereoljud. 
L+L: Ljudsignalen fran vanster (L) kanal avspelas i vanster och hoger hogtalare. 
R+R: Ljudsignalen fran hoger (R) kanal avspelas i vanster och hoger hogtlare. 



VALJA SPRAK/LAND FOR MENYERNA PA SKARMEN 



Menyn for installationsguiden visas pa TV-skarmen nar den slas pa for forsta gangen. 




Valj det sprak du vill anvanda. 



Valj land. 



* Om du vill andra vaft sprak/land 




• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 

OOBS! 

► Om du inte avslutar installningen av Installationshandbok genom att trycka pa RETURN -knappen 
eller om tidsgransen for skarmvisningen (OSD, On Screen Display) inte aktiveras, kommer den att visas 
upprepade ganger nar man satter pa enheten. 

► Om du valjer fel land, kanske text-TV inte visas som det ska pa skarmen och vissa problem kan uppsta vid 
anvandning av text-TV. 

► Cl-funktionen (Common Interface) kanske inte kan tillampas beroende pa sandningsregler i olika lander. 

► Knappar for styrning av DTV-lage kanske inte fungerar baserat pa omstandigheterna for sandningar i landet. 

► I lander som inte har fastlagda regler for digitala sandningar kanske vissa digital-TV-funktioner inte 
fungerar, beroende pa omstandigheterna kring den digitala sandningen. 



LJUD- OCH SPRAKKONTROLL 

SPRAKVAL(ENDAST I DICITALT LACE) 

Med funktionen Audio (Ljud) kan du valja onskat sprak for ljudet. Om ljuddata for valt sprak inte sands sa 
spelas standard ljudsprak. 

Anvand funktionen Subtitle nar tva eller flera sprak finns som undertext. Om textremsan for valt sprak inte 
sands sa visas textremsan med standardsprak. 



Om det sprak du valjer som primart sprak for tal eller undertextning inte stods kan du valja ett sekundart sprak. 




Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 



< Ljud sprak Selection > (< Sprakval for ljud >) 
► Nar tva eller flera sprak for tal sands kan du valja onskat 
sprak. 



< Undertext, sprak Selection > (< Sprakval for textremsa >) 

► Nar tva eller flera sprak for textremsa sands kan du valja 
textremsans sprak med knappen SUBTITLE pa fjarrkon- 
trollen. 

► Tryck pa a v -knappen for att valja sprak for textremsa. 



Skarminformation for ljudsprak 



Display 


Status 


N.A 


Inte tillgangligt 


MPEG. 


MPEG Audio 


HE 


Dolby Digital Audio 


■ 


Ljud for synskadade 


UbcI 


Ljud for horselskadade 



ormation tor textremsans spra 



Display 


Status 


N.A 


Inte tillgangligt 




Textremsa for Text-TV 


IftBcl 


Textremsa for "nersatt horsel" 



Ljudet/textremsan kan visas i en enklare form (1 till 3 tecken) som sands av tjanstleverantoren. 
Nar du valjer kompletterande ljud (ljud for syn-/horselskadade) kan delar av huvudljudet horas. 



TIDSINSTALLNING 



STALLA IN KLOCKAN 

Klockan stalls in automatiskt nar du tar emot digitalsignalen. (Du kan stalla in klockan om TV:n inte har 
nagon DTV-signal.) 

Du maste stalla in klockan innan du kan anvanda funktionen Timer pa/av. 



TID 



Avstangningstid : Av 

Paslagningstid : Av 

Timer : Av 
Insomn.funktion :Av 
Tidszon :KanarieSarna GMT 



TID 



® OK 



Avstangningstid 
Paslagningstid 
Timer : Av 
Insomn.funktion 
Tidszon :Kanarieo 



Datum 
Manad 
Ar 

Tim ma 
Minut 



— 
z 




Valj TID. 



Valj Klocka. 



°® ) )( XZX ) alternativet for ar och datum eller alternativet for tid. 



Stall in ar, datum och tid. 



• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 
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TIDSINSTALLNING 
AUTOMATISK AKTIVERING/AVSTANGNING MED TIMER 

Timer Off satter TV:n i standbylage vid den tidpunkt du stallt in. 

Tva timmar efter det att apparaten satts pa med Paslagningstid funktionen sa kommer apparaten att stalla sig 
i stand by lage om ingen knapp tryckts in. 

Nar val Paslagningstid funktionen ar installd sa startar apparaten vid denna tid varje dag. 
Funktionen Timer Av gar fore funktionen Timer Pa om de stalls in pa samma tid. 
Apparaten maste vara i standby-lage for att Timer Pa ska fungera. 



TID 

Klocka 

Avstangningstid 



Paslagningstid 



Paslagningstid 
Timer : Av 
Insomn.funktion 
Tidszon :KanarieS. 



O 1/Mar. 2007 16:09 
Repetera 

Timma 
Minut 



Lage 
Program 

Volym 



Stang 



Stanger av funktionen Avstangningstid / 
Paslagningstid, for att valja Av. 
For enbart timerfunktion pa 




0 



TID s-n. . 

Klocka 

Avstangningstid : Av 



Paslagningstid 



Timer : Av 
Insomn.funktion : Av 

Tidszon :Kanarieoarna GMT 





Valj TID. 



Valj Avstangningstid eller 
Paslagningstid. 




AN Valj Av, En gang, Dagligen, Man ~ 
Fre, Man ~ Lor, Lor ~ Son eller Son. 



Stall in timma. 




Stall in minuter. 



• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 



AUTOMATISK AVSTANCNINC 



TV:n stangs av automatiskt om det inte forekommer nagon insignal pa 10 minuter. 




• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 
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TIDSINSTALLNING 



TIDSZONSINSTALLNING 

Nar du valjer stad for tidszon anges TV-tiden baserat pa tidsforskjutningen for tidszonen jamfort med GMT 
(Greenwich Mean Time) for den sandningssignal som tas emot nar tiden stalls in automatiskt med hjalp av en dig- 
ital signal. 




INSTALLING AV INSOMNINGSTIMER 

Du maste inte komma ihag att stanga av TV:n innan du somnar. 

Insomningstimern forsatter automatiskt TV-apparaten i standby-lage efter den installda tiden. 




Valj Timer. 



Valj Av, 1 0, 20, 30, 60, 90, 1 20, 
1 80eller240 Min. 



• Endastfor 19/22LS4D* 



Valj antal minuter. 




Nar du stanger av apparaten sa nollstaller apparaten timern. 
Du kan aven justera Timer fran menyn TID menu. 



FORALDRAKONTROLL/RANKNING 



ANGE LOSENORD OCH LASSYSTEM 

Om det ar forsta gangen som du anger ett losenord trycker du pa "0", "0", "0", 
"0" pa fjarrkontrollen. 



n 


LAS V Fi. e OK 




Las system : Av ® 




Spara losenord 
Blockera Program 
Fbraldra kontroll : Av 


B 






O 



LAS 



e 



Spara losenord 
Blockera Program 
Fbraldra kontroll : Av 



Pa 



o 

73 
>: 
I — 

o 

73 
> 

7s 

o 



O 



73 
> 



r®©®^ 
®@® 
,.®@® , 



Valj LAS 




• Om du glomt losenordet trycker du pa "7", "7", 
"7", "7" pa fjarrkontrollen. 



Ange losenord. 



Ange ett losenord pa fyra siffror. 

Se till att inte glomma bort det har numret! 

Bekrafta det nya losenordet genom att ange det en gang till 



• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 
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FORALDRAKONTROLL/RANKNING 



BLOCKERA PROGRAM 

Blockerar alia program som du inte vill titta pa, eller som du inte vill att dina barn ska titta pa. 
Den har funktionen kan anvandas med Lock System "On" (Systemlas "Pa"). 
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• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 



BARNLAS (I DIGITAL! LACE) 



Denna funktion fungerar baserat pa information som stationen sander. Det betyder att om signalen innehaller 
fel information fungerar funktionen inte. 

Ett losenord kravs for atkomst till denna meny. 

TV:n ar programmerad att komma ihag vilket alternativ den senast var installd pa aven om du stanger av den. 
Forhindra barn fran att se vissa TV-program for vuxna, baserat pa angivna aldersgranser. 





LAS Fi. » ok 


Las system : Av 
Spara losenord 
Blockera Program 




B 


Fbraldra kontroll : Av ® 








D 



LAS 



- Fi. ® OK 



Las system : Av 

Spara losenord 
Blockera Program 



Fbraldra kontroll : Av 



Stang 



o 

>: 
I — 

o 

TO 
> 

S 



73 

o 



73 
> 




Valj LAS . 

Valj Foraldra kontroll. 

Cor de justeringar som behovs. 



OK 
® 



Spara. 



• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 
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FORALDRAKONTROLL/RANKNING 



KNAPPLAS 

TV:n kan lasas elektroniskt mot oonskat bruk, t.ex. for att hindra att barn brukar TV:n utan lov,-s.k. barn- 
sakring. 

Nar TV:n ar sparrad, kan den inte slas pa och betjanas med tangenterna pa sjalva apparaten, utan bara med 
fjarrkontrollen, som du sjalvklart kan ta bort. 



F< ALT. VR. .OK 




Menysprak : Engelska 
Ljud sprak : Engelska 
Undertext : Engelska 
HorselskadadeOAv 
Land :UK 
Ingangs-etikett 
SIMPLINK :Av 




a 




D 




Knapplas : Av ® 


▼ 



I 



fa" 



ALT yn. .c 

Menysprak : Engelska 

Ljud sprak : Engelska 

Undertext : Engelska 
HorselskadadeOAv 

Land :UK 
Ingangs-etikett 

SIMPLINK : A\c 



Knapplas 



Pa 




Valj ALT. 



Valj Knapplas. 



Valj Pa eller Av. 



Om enheten ar avstangd och i laget Knapplas 
'Pi', (Knapplas Pa) trycker du pa knappen Cb / 
I, INPUT, P a v (eller PR ▲ T) pa enheten 
eller pa knapparna POWER, INPUT, D/A TV, P 
a v (eller (PR + - eller P + -)) eller nagon 
siffra pa fjarrkontrollen. 

I laget Knapplas Pa' visas Knapplas pa pa 

skarmen om nagon knapp pa frontpanelen tryck 
in medan du tittar pa TV. 



OK 
© 



Spara. 



• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 



Denna funktion finns inte i alia lander. 



Text-TV ar en gratis service som sands ifran de fiesta TV-stationer och ger dig aktuell information om nyheter, 
vader, TV program och mycket annat. 

Text-TV dekodern kan stodja SIMPLE, TOP och FASTEXT system. SIMPLE laget innehaller ett antal sidor som 
du valjer genom att mata in sidans nummer. TOP och FASTEXT ar en mera modern metod som innehaller 
snabbare och enklare text-TV information. 



FOR ATT SLA TELETEXT PA/AV 

Tryck pa TEXT tangenten for att byta till teletext. Indexsida 100 (forsta sidan) eller den sist valda textsidan visas 
pa skarmen. Overst pa sidan ser du sidonr., TV-stationens namn, datum och klockslag. 
Tryck pa TEXT tangenten for att byta fran teletext till normal TV- sandning. 



SIMPLE TELETEXT 

■ Sidval 

q Valj onskad textsida genom att trycka pa nummertangenterna (0-9) det tresiffriga talet som motsvarar sidon- 
umret. Om du olyckligtvis tryckt fel nummer, maste du fullfora med iallt tre siffror, och sa trycker du de tre kor- 
rekta siffrorna. 

Q Nar en textsida visas pa skarmen, kan du valja med P a v (eller (PR + - eller P + -)) tangenten foregaende eller 
nasta tillgangliga sida. 

TOP TEXT-TV 

Vagledningen visar 4 fargade fait, rod, gron, gul och bla i den nedre delen av skarmen. Det gula faltet visar nasta 
grupp och det bla faltet indikerar narmaste grupp. 

■ Val av grupp / block / sida 

O Med BLA knapp kan man ga fran block till block. 

Q Med GUL knapp kan man byta till nasta grupp med automatisk overgang till nasta block. 

0 Med GRON knapp gar man fram till nasta sida och med automatisk overgang till nasta grupp. Som alternativ 

kan P a (eller (PR + eller P +)) knappen anvandas. 
Q Med ROD knapp gar man tillbaka till det sista valet. Som alter-nativ kan P v (eller (PR - eller P -)) knappen anvandas. 

■ Direkta sidval 

Som beskrivet i Enkel textTV, kan man valja en sida genom att trycka ett 3-siffrigt sidnummer med nummerk- 
napparna. 



TEXT-TV 



FASTEXT TEXT-TV 

TextTV sidorna ar fargkodade vilket syns i nedre delen pa skarmen, och valjs med tillhorande fargknapp. 

■ Sidval 

Q Valj menyn UJ genom att trycka pa knappen T.OPT och sedan anvanda knappen a v Visa indexsidan. 

(Pa 19/22LS4D* trycker du ned knappen EE for att valja menyn index.) 
O De sidor som ar fargkodade kan valjas med tillhorande fargknapp. 

Q Som i beskrivningen av Enkel textTV, kan man valja en sida och skriva det tresiffriga sidnumret med nummerk- 
napparna. 

O Knapparna P a v (eller (PR + - eller P + -)) knapparna kan anvandas till att valja fore-gaende eller nasta sida. 

TANCENTER FOR BETJANINC AV SPECIELLA 
TEXT-TVFUNKTIONER 

Valj menyn Text Option (Textalternativ) genom att trycka pa knappen T.OPT och sedan anvanda knap- 
pen A v . 

M 

■ REVEAL (avsloja) 

Valj den har menyn om du vill visa dold information, som losningar pa gator och problem. 



M 

■ UPDATE (uppdatera) 

Om texten du ser pa inte ar uppdaterad, dvs. t.ex. resultaten i fotbollstipset ar inte fardigt ifyllt, sa kan du tryc- 
ka pa den har tangenten for att se pa TV-sandningen i stallet, medan du vantar pa uppdatering. Uppe till hoger 
i TV-bilden kommer da symbolen att indikeras. Nar sidan ar uppdaterad, byter indikeringen till sidonr. Valj menyn 
igen om du vill visa den uppdaterade text-TV-sidan. 



m 

■ TIME (TV: klocktid / Text-TV: valja fyrsiffrig undersida) 

Valj menyn om du vill visa tiden hogst upp i hogra hornet nar du tittar pa TV. 

Text-TV: Nar TV:n ar i Text-TV, tryck pa den har tangenten for att valja en fyrsiffrig undersida. Numret pa undersi- 
dan visas nederst pa skarmen. For att halla fast eller byta undersida, tryck pa ROD/GRON, < > eller nummer- 
tangenterna (0-9). 



■ HOLD (STOP) (stoppa och halla pi) 

En Text-TV kan ha en eller flera tillaggssidor, ocksa kallat undersidor, om inte all text far plats pa en sida. Detta 
indikeras i sa fall, vanligtvis under klocktiden, med symbolen '»>' eller t.ex. '2/4' (sid. 2 av 4). I sa fall, kommer 
det automatiskt att byta textsida ca. var 30:e sekund. Onskar du att stoppa skiftningen och halla pa sidan som 
visas, tryck pa denna tangent. Nar du valjer den har menyn visas stoppsymbolen i skarmens ovre vanstra horn, 
och den automatiska sidbladdringen inaktiveras. 



DIGITAL TEXT-TV 



*Denna funktion fungerar endast i Storbritannien. 

TV:n ger dig tillgang till en digital text-tv som ar mycket forbattrad i manga aspekter, som till exempel text, grafik 
osv. 

Denna digitala text-TV kan utnyttjas av speciella digitala text-TV- tjanster och specifika tjanster som sander digital 
text-TV. 

Du stanger av undertextningssprak genom att trycka pa knappen SUBTITLE for att kunna visa text-TV. 



TEXT-TV INOM DIGITAL TJANST 



Tryck pa siffrorna eller P a v (eller (PR + - eller P + -)) 
for att valja en digital tjanst som sander digital text-TV. 
Om du vill veta vilka tjanster som ar digitala text-TV-tjan- 
ster ska du se efter i EPC. 



Folj anvisningarna for digital text-TV och ga till nasta steg 
genom att trycka pa TEXT, OK, a v < > , ROD, GRON, 
CUL, BLA eller NUMMER-knapparna osv. 



Om du vill byta digital text-TV-tjanst valjer du helt enkelt 
nagon annan tjanst med nummerknapparna eller med P 
a v (eller (PR + - eller P + -)). 




O 



TEXT-TV MED DIGITAL TJANST 

^ Tryck pa siffrorna eller P a v (eller (PR + - eller P + - 
)) for att valja en tjanst som sander digital text-TV. 

Tryck pa knappen TEXT om du vill stanga av text-TV. 

K% Folj anvisningarna for digital text-TV och ga till nasta steg 
genom att trycka pa OK, a v < > , ROD, GRON, GUL, 
BLA eller eller NUMMER-knapparna osv. 



gj Tryck pa TEXT eller fargknappen om du vill stanga av dig- 
ital text-TV och aterga till att titta pa TV. 

Vissa tjanster kan tillata atkomst till texttjanster genom 
tryckning pa den RODA knappen. 



X 
< 
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BILACA 



Initiera 

(aterstalla de ursprungliga installningarna) 

Funktionen kan anvandas for attinitiera justerade varden i alia lagen. 
For att initiera det justerade vardet. 



F< ALT. VFi. .OK 




A 

Land :UK 
Ingangs-etikett 
SIMPLINK :Av 
Knapplas : Av 
Ange ID 

ISM-metod : Normal 
Strom spar lage : Lage 0 




a 




D 




Fabriksinst. ® 





ALT 

Land 

Ingangs-etikett 
SIMPLINK 
Knapplas 
Ange ID 
ISM-metod 
Strom spar lage 



Fabriksinst. 



:UK 



:Av 
:Av 



: Normal 
:La 



Ange losenord 



Cancel 




• Om du har glomt losenordet trycker du pa "7", "7", 
"7", "7" pa fjarrkontrollen. 



• Tryck pa MENU flera ganger nar du vill aterga till normalt TV-lage. 

• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 



FELSOKNINC 



r 

Apparaten fungerar in 


te som den ska. 


Fjarrkontrollen 
fungerar inte 


■ Kontrollera om det finns nagot objekt mellan produkten och fjarrkontrollen. 

■ Ar batterierna monterade med ratt polaritet (+ mot +, - mot -)? 

■ Korrekt lage for anvandning av fjarrkontroll: TV, VCR etc? 

■ Byt batterier. 


Strbmmen stings 
plotsligt av 


■ Ar sovtimern installd? 

■ Kontrollera installningarna for stromkontroll. Stromavbrott. 

■ Ingen sandning fran installd station med Insomn.funktion aktiverat. 

J 




Videofunktionen fungt 


srar inte. 


Ingen bild & 
llinffpt Mud 

III fcy V. L IIUU 


■ Kontrollera om produkten ar paslagen. 

■ Byt kanal. Det kan vara problem med sandningen. 

■ Sitter stromkabeln i vagguttaget? 

■ Kontrollera din antennriktning och/eller placering. 

■ Testa vagguttaget med en annan produkt. 


Bilden kommer sakta 
efter att apparaten 
startats 


■ Detta ar normalt. Bilden ar avstangd medan produkten startas upp. Kontakta ditt 
servicecentra om bilden inte kommit fram efter fern minuter. 


Ingen eller dalig farg, 
eller dalig bild 


■ Justera fargen (Colour) i menyn. 

■ Hall ett behorigt avstand mellan produkten och videobandspelaren. 

■ Byt kanal. Det kan vara problem med sandningen. 

■ Ar videokablarna korrekt monterade? 

■ Aktivera valfri funktion for att aterstalla bildens ljusstyrka. 


Horisontella/vertikala 


■ Leta efter lokala storningsmoment som exempelvis en elektrisk apparat eller ett 
elverktyg. 


Dalig mottagning av 
vissa kanaler 


■ Station eller kabelprodukt som har problem. Byt kanal. 

■ Stationens signal ar svag. Stall in antennen for att ta emot svagare station. 

■ Leta efter mojliga storningskallor. 


Linjer eller streck i 
bilden 


■ Kontrollera antennen (byt antennens inriktning). 


Ingen bild vid anslut- 
ning av HDMI 


■ Prova med en HDMI-kabel av senare version an 1 ,3. 
HDMI-kablarna stoder inte HDMI version 1 ,3, vilket orsakar bildstorningar eller 
utebliven bild. 1 det har fallet bor du anvanda de senaste kablarna som stoder 
HDMI version 1 ,3. 
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BILACA 



r 



Bild OK &. Inget ljud 


■ Tryck pa volymknappen VOLUME. 

■ Ljudet avstangt? Tryck pa MUTE-knappen. 

■ Byt kanal. Det kan vara problem med sandningen. 

■ Ar ljudkablarna korrekt monterade? 


Inget ljud i en av 
hogtalarna 


■ Justera balansen (Balans) i menyn. 


Ovanligt ljud inifran 
produkten 


■ En forandring av omgivningens fuktighet eller temperatur kan resultera i ett 
ovanligt buller nar produkten startas eller stangs av, men betyder inte att det 
ar fel pa produkten. 


Inget ljud vid anslut- 
ning av HDMI eller 
USB 


■ Prova med en HDMI-kabel av senare version an 1 ,3. 

■ Prova med en USB-kabel av senare version an 2,0. 

*Den har funktionen ar inte tillganglig for alia modeller. 



r 

Det 3r problem i PC-I 


age (endast PC-lage tillampas). 


1 


Signalen ar for langt 
bort. 


■ Justera upplosningen, horisontell frekvens eller vertikal frekvens. 

■ Kontrollera ingangskallan. 


Vertikalt fait eller 
rand i bakgrunden & 
horisontellt flimmer 
& felaktig position 


■ Anvand automatisk konfigurering eller justera klockan, eller H/V-position. 


Skarmens farg ar 
ostabil eller enfargad 


■ Kontrollera signalkabeln. 

■ Installera om videokortet i datorn. 


J 
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SKOTSEL 



Med ratt skotsel kommer din TV att halla lange. Regelbunden noggrann rengoring kan forlanga TV:ns livs- 
langd. Stang alltid av TV:n och dra ut kontakten innan du paborjar nagon form av rengoring. 



Rengora skarmen 

Sa har forhindrar du att det samlas damm pa skarmen: Fukta en mjuk trasa i en blandning av ljummet vatten 
och lite skolj- eller diskmedel. Vrid ur trasan tills den ar nastan torr och torka sedan av skarmen. 

Kontrollera att det inte finns nagon overskottsvatska kvar pa skarmen och lat den lufttorka innan du satter 
igang TV:n. 



Rengora resten av TV:n 

■ Torka av resten av TV:n med en mjuk, torr och luddfri trasa for att fa bort damm och smuts. 

■ En vat trasa far aldrig anvandas. 



Langre franvaro 
A VARNINC! 



Om du inte tanker anvanda TV:n under en langre tid (till exempel om du aker pa semester) bor du dra ur 
kontakten som skydd mot skador fran eventuella askvader eller spanningsfall. 



> 
> 
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TEKNISKA DATA 



MODELLER 


42PG10** 


50PG10** 


42PG30** 


42PG1000-ZA 


50PG1000-ZA 


42PG3000-ZA 


Dimensioner 


med fot 


1040,0 x 729,0 x 308,0 mm 
41 ,0 x 28,7 x 12,2 turn 


1224,7 x 849,0 x 364,0 mm 
48,3 x 33,5 x 14,4 turn 


1039,5 x 726,0 x 307,6 mm 
41 ,0 x 28,6 x 12,1 turn 


(bredd x hojd x 
djup) 


utan fot 


1040,0 x 677,0 x 84,0 mm 
41,0x26,7x3,3 turn 


1224,7 x 790,0 x 83,6 mm 
48,3 x 31,1 x3,3 turn 


1039,5x673,7x84,0 mm 
41,0x26,6x3,3 turn 


Vikt 


med fot 
utan fot 


26,6 kg/ 58,7 lbs 
24,6 kg/ 54,3 lbs 


41 ,5 kg / 91 ,5 lbs 
38,1 kg/ 84,0 lbs 


28,0 kg/ 61 ,8 lbs 
25,0 kg/ 55,1 lbs 


Stromforsorjning 
Energiforbrukning 


AC100-240V- 50/60Hz 3,1 A 
310W 


AC100-240V- 50/60Hz 4,2A 
420W 


AC100-240V- 50/60Hz 3,1 A 
310W 


MODELLER 


50PG30** 


42PG20** 


50PG20** 


50PG3000-ZA 


42PG2000-ZA 


50PG2000-ZA 

j 


Dimensioner 


med fot 


1232,0 x 850,0 x 363,6 mm 
48,5 x 33,5 x 14,4 turn 


1040 x 731 ,3 x 308 mm 
40,9x 28,7 x 12,1 turn 


1224,7 x 849 x 364 mm 
48,2 x 33,4x 14,3 turn 


(bredd x hojd x 
djup) 


utan fot 


1232,0 x 793,0 x 84,0 mm 
48,5x31 ,2x3,3 turn 


1040 x 677 x 86 mm 
40,9 x 26,6 x 3,4 turn 


1224,7 x 790 x 86 mm 
48,2x31,1 x 3,4 turn 


Vikt 


med fot 
utan fot 


42,3 kg/ 93,3 lbs 
38,3 kg/ 84,5 lbs 


273 kg/ 60,1 lbs 
24,4 kg/ 53,8 lbs 


41 ,8 kg/ 92,2 lbs 
37,8kg/ 83 ,3 lbs 


Stromforsorjning 
Energiforbrukning 


AC100-240V- 50/60Hz 4,2A 
420W 


AC100-240V- 50/60Hz 3,1 A 
310W 


AC100-240V- 50/60Hz 4,2A 
420W 


MODELLER 


60PG30** 


19LS4D* 




60PG3000-ZA 


19LS4D-ZD 




Dimensioner 


med fot 


1468x1009,1 x 413,9 mm 
57,8 x 39,7 x 16,3 turn 


456,8x 396,6x 172,0 mm 
18,0x15,6x6,8 turn 


525,4 x 441 ,7x 187,4 mm 
20,7 x 174 x 73 turn 


(bredd x hojd x 
djup) 


utan fot 


1468 x 949,5 x 88,5 mm 
57,8 x374x3,5 turn 


456,8 x 368,5 x 70,5 mm 
18,0 x 14,5 x 2,8 turn 


525,4 x 413x 68,6 mm 
20,7 x 16,3 x 2,7 turn 


Vikt 


med fot 
utan fot 


80,6 kg/ 1777 lbs 
72,6 kg/ 160,1 lbs 


5,1 kg /ll ,3 lbs 
4,6 kg/ 10,2 lbs 


6,1 kg/ 13,5 lbs 
5,7 kg/ 12,6 lbs 


Stromforsorjning 
Energiforbrukning 


AC100-240V- 50/60Hz 5,6A 
560W 


AC100-240V- 50/60Hz 0,8A 
50W 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,0A 
60W 


TV-system 
Programtackning 
Impedans for extern 


antenn 


PAL/SECAM B/G/D/K, PAL l/ll, SECAM L/L 
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: SI ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 

75 D 


Omgivningsforhallanden 


Driftstemperatur 
Luftfuktighet vid drift 


0 ~ 40°C/ 32 ~ 104T 
Mindre an 80% 


Forvaringstemperatur 


-20 ~ 60°C/-4 ~ HOT 
Mindre an 85% 

) 



■ Specifikationerna ovan kan andras utan foregaende meddelande i syfte att forbattra kvaliteten. 



MODELLER 


19LG30** 


22LG30** 


26LG30** 


19LG3000-ZA 


22LG3000-ZA 


26LG3000-ZA 

j 


Dimensioner 
(bredd x hojd x djup) 


med fot 
utan fot 


458,8x391 ,0x189,2 mm 
18,1 x 15,4 x 7,5 turn 


522,2 x 431 ,5 x 189,0 mm 
20,6 x 17,0 x 7,5 turn 


663,3 x 508,2 x 227,3 mm 
26,1 x 20,1 x 9,0 turn 


458,8 x 344,5 x 69,0 mm 
18,1 x 13,6x2,7 turn 


522,2 x 384,2 x 69,0 mm 
20,6x15,2x2,7 turn 


663,3 x 449,8 x 80,0 mm 
26,1 x 17,8 x 3,2 turn 


Vikt 


med fot 


5,02 kg/ 11,1 lbs 
4,76 kg / 10,5 lbs 


5,6 kg/ 12,4 lbs 
5,34 kg /ll ,8 lbs 


10,1 kg/ 22,3 lbs 
8,6 kg/ 19,0 lbs 


Stromforsorjning 
Energiforbrukning 


AC100-240V- 50/60Hz 0,8A 
50W 


AC100-240V- 50/60Hz 0,9A 
55W 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,2A 
120W 




MODELLER 


32LG30** 


37LG30** 


42LG30** 


32LG3000-ZA 


37LG3000-ZA 


42LG3000-ZA 


Dimensioner 
(bredd x hojd x djup) 


med fot 
utan fot 


801 ,8 x 604,2 x 227,3 mm 
31 ,6x23,8x9,0 turn 


919,6 x682,3 x293,8 mm 
36,2x26,9 x11 ,6 turn 


1032,8 x 742,3 x 293,8 mm 
40,7 x 29,3 x 11 ,6 turn 


801,8x544,1 x 79,0 mm 
31 ,6 x21 ,5 x3,2tum 


919,6 x 610,3 x 89,0 mm 
36,2 x 24,0 x 3,5 turn 


1032,8 x 670,1 x 92,0 mm 
40,7 x 26,4 x 3,7 turn 


Vikt 


med fot 
utan fot 


13,4 kg/ 29,6 lbs 
11 ,9 kg/ 26,3 lbs 


18,8 kg/ 41 ,5 lbs 
16,2 kg/ 35 ,7 lbs 


23,6 kg/ 52,1 lbs 
21 ,0kg/ 46,3 lbs 


Stromforsorjning 
Energiforbrukning 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,5A 
150W 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,8A 
180W 


AC100-240V- 50/60Hz 2,3A 
230W 


TV-system 
Programtackning 
Impedans for extern antenn 


PAL/SECAM B/G/D/K, PAL l/ll, SECAM L/L 
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: SI ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 

75 D 


Omgivningsforhallan 
den 


Driftstemperatur 
Luftfuktighet vid drift 
Forvaringstemperatur 
Luftfuktighet vid forvaring 


0 ~ 40°C/ 32 ~ 104T 
Mindre an 80% 


-20 ~ 60°C/-4 ~ HOT 
Mindre an 85% 

J 



■ Specifikationerna ovan kan andras utan foregaende meddelande i syfte att forbattra kvaliteten. 



BILACA 



t 

MODELLER 


32LG50** 


37LG50** 


42LG50** 


32LG5000-ZA 
32LG5010-ZD 
32LG5020-ZB 
32LG5030-ZE 


37LG5000-ZA 
37LG5010-ZD 
37LG5020-ZB 
37LG5030-ZE 


42LG5000-ZA 
42LG5010-ZD 
42LG5020-ZB 
42LG5030-ZE 


Dimensioner 
(bredd x hojd x djup) 


med fot 
utan fot 


813,8x598,8x231 ,9 mm 
32,1 x 23,6 x 9,2 turn 


936,4x685,4x293,4 mm 
36,9x270x11 ,6 turn 


1032,0 x 894,8 x 293,8 mm 
40,7x35,3 x 11 ,6 turn 


813,8 x 540,4 x 95,5 mm 
32,1 x 21 ,3 x 3,8 turn 


936,4 x 612,8 x 88,0 mm 
36,9x24,2 x3,5 turn 


1032,0 x 662,3 x 89,0 mm 
40,7x26,1 x3,5 turn 


Vikt 


med fot 
utan fot 


14,1 kg/ 31,1 lbs 
12,6 kg/ 278 lbs 


18,3 kg/ 40,4 lbs 
15,6 kg/ 34,4 lbs 


26,2 kg/ 578 lbs 
23,5 kg/ 51 ,8 lbs 


Stromforsorjning 
Energiforbrukning 


AC100-240V- 50/60Hzl,5A 
150W 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,8A 
180W 


AC100-240V- 50/60Hz 2,3A 
230W 


MODELLER 


47LG50** 


52LG50** 


47LG5000-ZA 
47LG5010-ZD 
47LG5020-ZB 
47LG5030-ZE 


52LG5000-ZA 
52LG5010-ZD 
52LG5020-ZB 
52LG5030-ZE 


Dimensions 

(Width x Height x Depth) 


with stand 
without stand 


1156,2 x 813,1 x 342,9 mm 
45,6 x 32,0 x 13,5 turn 


1291 ,7 x 892,17 x 342,9 mm 
50,9x35,2 x13,5 turn 


1156,2 x 739,2 x 103,0 mm 
45,6 x 29,1 x 4,1 turn 


1291 ,7 x 817,0 x 115,3 mm 
50,9 x 32,2 x 4,6 turn 


Weight 


with stand 
without stand 


29,2 kg/ 64,4 lbs 
24,6 kg/ 54,3 lbs 


39,5 kg/ 87,1 lbs 
34,9 kg/ 77,0 lbs 


Stromforsorjning 
Energiforbrukning 


AC100-240V- 50/60Hz 3,0A 
300W 


AC100-240V- 50/60Hz 3,3A 
330W 


TV- system 
Programtackning 
Impedans for extern antenn 


PAL/SECAM B/G/D/K, PAL l/ll, SECAM L/L 
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: SI ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 

75 Q, 


Omgivningsforhallan 
den 


Driftstemperatur 
Luftfuktighet vid drift 
Forvaringstemperatur 
Luftfuktighet vid forvaring 


0 ~ 40°C/ 32 ~ 104T 
Mindre an 80% 


-20 ~ 60°C/-4 ~ HOT 
Mindre an 85% 



■ Specifikationerna ovan kan andras utan foregaende meddelande i syfte art forbattra kvaliteten. 



PROCRAMMERA FJARRKONTROLLEN 

(Endast 19/22/26/32/37/42LG30**, 32/37/42/47/52LG50**) 



Fjarrkontrollen ar universell och kan anvandas med flera marken. Du kan programmera fjarrkon- 

trollen sa att du kan anvanda den med fjarrstyrda enheter fran andra tillverkare. 

Observera att aven om fjarrkontrollen fungerar med andra marken kanske den inte fungerar med alia 

modeller. 



Ange en kod i fjarrkontrollslage 



Testa fjarrkontrollen. 

Du kan ta reda pa om fjarrkontrollen fungerar med en viss enhet utan att programmera den genom att 
aktivera enheten (exempelvis STB) och sedan trycka pa motsvarande knapp (i det harfallet STB) pa fjar- 
rkontrollen samtidigt som du riktar fjarrkontrollen mot enheten. Testa knapparna POWER (STROM) och P 
p a v for att se om enheten svarar som den ska. Om den inte gor det maste du programmera fjarrkon- 
trollen for att kunna styra enheten. 

Aktivera enheten som ska programmeras och tryck sedan pa motsvarande knapp (till exempel STB) pa fjar- 
rkontrollen. Fjarrkontrollknappen for onskad enhet tands. 



Tryck ned knapparna MENU och MUTE samtidigt. Nu kan du ange en kod for fjarrkontrollen. 

© 

Tryck pa MENU om du vill spara koden. 



Ange en kod med hjalp av sifferknapparna pa fjarrkontrollen. Programmeringskoden for respektive enhet 
anges pa foljande sidor. Om koden ar korrekt stangs enheten av. 



> 
> 



£2k Testa fjarrkontrollens funktioner for att kontrollera att enheten svarar som den ska. Om den inte gor det 
upprepar du forfarandet fran steg 2. 
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HDSTB 



> 
> 



Marke 


Koder 






Marke 


Koder 






ALPHASTAR DSR 


123 








HOUSTON TRACKEF 


! 033 


037 


039 


051 


AMPLICA 


050 










057 


104 






BIRDVIEW 


051 


126 


129 




HUGHES 


068 


CHANNEL MASTER 


013 
036 


014 
055 


015 


018 


JANIEL 
JERROLD 


060 
061 


147 






CHAPARRAL 


008 


009 


012 


077 


KATHREIN 


108 


CITOH 


054 








LEGEND 


057 








CURTIS MATHES 


050 


145 






LG 


001 


DRAKE 


005 


006 


007 


010 


LUTRON 


132 










011 


052 


112 


116 


LUXOR 


062 


144 








141 








MACOM 


010 


059 


063 


064 


DX ANTENNA 


024 


046 


056 


076 




065 








ECHOSTAR 


038 


040 


057 


058 


MEMOREX 


057 




093 


094 


095 


096 


NEXTWAVE 


028 


124 


125 






097 


098 


099 


100 


NORSAT 


069 


070 








122 








PACE SKY SATELLITE 


143 








ELECTRO HOME 


089 








PANASONIC 


060 


142 






EUROPLUS 


HQ 








PANSAT 


121 








FUJITSU 


017 


021 


022 


027 


PERSONAL CABLE 


117 




133 


134 






PHILIPS 


071 








GENERAL INSTRUMENT 003 


004 


016 


029 


PICO 


105 




031 


059 


101 




PRESIDENT 


019 


102 






HITACHI 


139 


140 






PRIMESTAR 


030 


110 


111 





Marke 



PROSAT 
RCA 

REALISTIC 
SAMSUNG 



SONY 
STARCAST 
SUPER GUIDE 
TEECOM 



TOSHIBA 
UNIDEN 



VIEWSTAR 
\RD 
ZENITH 



Koder 



072 
066 
043 
123 



106 
074 



028 
085 


035 


047 


057 


032 


138 






103 








041 


020 


124 


125 




023 


026 


075 


087 


088 


090 


107 


130 


137 








002 


127 






016 


025 


042 


043 


044 


045 


048 


049 


078 


079 


080 


086 


10 


135 


136 




115 


128 


146 






081 
091 


082 
120 


083 


084 
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IR-KOD 

1 . Hur man ansluter 



Anslut din tradbundna fjarrkontroll till fjarrkontrollsporten pa skarmen. 



2. IR-kod for fjarrkontroll (NEC-format) 

► Utsignalens vagform 

Enkelpuls, modulerad med 37.91 7KHz-signal vid 455KHz 



Tc 



T1 



Bararfrekvens 

FCAR = 1/TC = fOSC/12 
effektforhallande = T1/TC = 1/3 



► Konfigurering av ram 

• Forsta ramen 



Ledkod 


Lag 

anpassad kod 


Hog 

anpassad kod 


Datakod 


Datakod 






CO 


C1 


C2 


C3 


C4 


C5 


C6 


C7 


CO 


C1 


C2 


C3 


C4 


C5 


C6 


C7 


DO 


D1 


D2 


D3 


D4 


D5 


D6 


D7 


DO 


D1 


D2 


D3 


D4 


D5 


D6 


D7 



Upprepa ram 



-< Upprepa kod 



Tf 



r 



► Ledkod 



9 ms 


4.5 ms 
► 


■< ► 





► Upprepa kod 



n 



0.55 ms 



9 ms 



»H-« — *- 



2.25 ms 



> 

> 



► Bit-beskrivning 

• Bit "0" 



Bit "1" 



0.56 ms 




~* ► 


1.12 ms 



0.56 ms 



2.24 ms 



► Ramintervall : Tf 

Vagformen overfors sa lange som en knapp halls nedtryckt 



Tf 



Tf 



Tf=108ms @455KHz 
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Kod (Hexa) 


Funktion 


Notering 


08 


POWER 


R/C-knapp ((Pa/Av) 


OB 


INPUT(INGANG) 


R/C-knapp 


fO 


TV/RADIO 


R/C-knapp 


45 


Q.MENU 


R/C-knapp 


43 


MENU 


R/C-knapp 


AB 


GUIDE 


R/C-knapp 


07 


Left ( < eller -4) 


R/C-knapp 


06 


Right ( > eller ►) 


R/C-knapp 


40 


Up (/seller ▲) 


R/C-knapp 


41 


Down ( veller T) 


R/C-knapp 


44 


OK(®) 


R/C-knapp 


28 


RETURN 


R/C-knapp 


AA 


INFO © 


R/C-knapp 


30 


AV Lage 


R/C-knapp 


02 


VOL+ felled +) 


R/C-knapp 


03 


VOL - (ellejtd -) 


R/C-knapp 


00 


(eller (PR + eller P +)) 


R/C-knapp 


01 


i~i , , f II / r\r\ II r*\ \ V 

P v (eller (PR - eller P -)) 


R/C-knapp 


1 E 


FAV 


R/C-knapp 


09 


MUTE 


R/C-knapp 


10 -19 


Sifferknapp 0~9 


R/C-knapp 


S3 


LIST 


R/C-knapp 


1 A 


Q.VIEW 


R/C-knapp 


72 


ROD Key 


R/C-knapp 


71 


GRON Key 


R/C-knapp 


63 


GUL Key 


R/C-knapp 


61 


BLA Key 


R/C-knapp 


20 


TEXT 


R/C-knapp 


21 


T.Option 


R/C-knapp 


39 


SUBTITLE 


R/C-knapp 


BD 


•(Record) 


R/C-knapp 


7E 


SIMPLINK 


R/C-knapp 


79 


RATIO 


R/C-knapp 


OA 


l/ll 


R/C-knapp 


OE 


SLEEP 


R/C-knapp 


26 


TIME 


R/C-knapp 


2A 


REVEAL 


R/C-knapp 


SO 


TV D/A 


R/C-knapp 


62 


UPDATE 


R/C-knapp 


65 


HOLD 


R/C-knapp 


70 


INDEX 


R/C-knapp 
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ANSLUTA EN EXTERN STYRENHET 



RS-232C - anslutning 

Anslut serieporten (RS-232C) till en extern kontrol- 

lenhet (som en dator eller ett A/V-kontrollsystem) 

och kontrollera skarmens funktioner externt. 

Anslut serieporten pa kontrollenheten till serieporten 

(RS-232C) pa skarmens bakpanel. 

Obs! Seriekabel (RS-232C-kablel) medfoljer inte. 





Kontakt: D-Sub 9-pin hankontakt 



Pin-namn 



1 Ingen anslutning 

2 RXD (Datamottagning) 

3 TXD (Datasandning) 

4 DTR (DTE-sidan klar) 

5 CND (Jord) 

6 DSR (DCE-sidan klar) 

7 RTS (Ready to send; klart for sandning) 

8 CTS (Clear to send; klart for sandning) 

9 Ingen anslutning 




> 
> 



Kopplingsschema for RS-232C 



Kabel med 7 ledare(Standard RS-232C-kabel) 





PC 


TV 




RXD 


2 • 


. 3 


TXD 


TXD 


3 • 


• 2 


RXD 


CND 


5 « 


• 5 


CND 


DTR 


4 • 


• 6 


DSR 


DSR 


6 • 


• 4 


DTR 


RTS 


7 • 


• 8 


CTS 


CTS 


8 • 


• 7 


RTS 




D-Sub 9 


D-Sub 9 





Kabel med tre ledare(Ej standard) 





PC 


TV 




RXD 


2 • 


• 3 


TXD 


TXD 


3 • 


• 2 


RXD 


CND 


5 • 


• 5 


CND 


DTR 


4 


6 


DTR 


DSR 


6 


4 


DSR 


RTS 


7 


7 


RTS 


CTS 


8 


8 


CTS 




D-Sub 9 


D-Sub 9 
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Specificera ID-nummer 



Anvand denna funktion for att specificera ett ID- nummer for skarmen. 
Se aven "Real data mapping 1 " nedan.(Se sid. 114) 



0 



ALT. 


J* Fi. ® OK 


HbrselskadadeO 




Land 


:UK 


Ingangs-etikett 




SIMPLINK 


:Av 


Knapplas 


: Av 


Ange ID 


• 


Stbm indikator 




Fabriksinst. 





□ 



ALT. vf; 

A 

HbrselskadadeO 
Land :UK 
Ingangs-etikett 
SIMPLINK :Av 
Knapplas : Av.- 



Ange ID 



Stbm indikator 
Fabriksinst. 



Stang 




Valj ALT. 



Valj Ange ID. 



Justera Ange ID (TV-ID) till den onskade TV:ns ID-nummer. 
Ange ID (TV-ID) kan stallas in fran 1 till 99. 



• Tryck pa RETURN om du vill ga till foregaende menyskarm. 



Kommunikationsparametrar 

■ Bandbredd : 9600 bps (UART) 

■ Datalangd : 8 bitar 
a Paritet : Ingen 



■ Anvand korskabel (reverserad kabel). 

■ Stoppbit : 1 bit 

■ Kommunikationskod : ASCII-kod 



Referenslista for kommandon 



KOM MAN- 


KOMMAN- 


DATA 


DO! 


D02 


(Hexadecimal) 


01 . Strom AV/PA 


k 


a 


00-01 


02. Bildformat 


k 


c 


Se sid. 112 


03. Standbylage 


k 


d 


00-01 


04. Hogtalare AV/PA 


k 


e 


00-01 


05. Ljudvolym 


k 


f 


00-64 


06. Kontrast 


k 


g 


00-64 


07. Bakgrundsbel. 


k 


h 


00-64 


08. Farg 


k 


i 


00-64 


09. Fargton 


k 


j 


00-64 


10. Bildskarpa 


k 


k 


00-64 


11 . Skarmmeny 


k 


1 


00-01 


12. Las for fjarrkontroll 


k 


m 


00-01 


13. Balans 


k 


t 


00-64 


14. Fargtemperatur 


k 


u 


00-02 


IS. Felsokning 


k 


z 


00 - a 


16. ISM-metod 


j 


p 


Se sid. 114 


17. Energisparlage 


j 


q 


00-04 


18. Automatisk konfigureringj 


u 


01 


19. Utjamna 


j 


V 


Se sid. 114 


20. Justeringskommando 


m 


a 


Se sid. 114 


21 . Lagg till/hoppa over kanal 


m 


b 


00-01 


22. Knapp 


m 


c 


Sand IR kod 


23. Kontrollera bakljus 


m 


g 


00-64 


24. Valj bildkalla (huvudbild) 


X 


b 


Se sid. 115 



[Kommando 2] 
[Ange ID] 



Protokoll for overforing/mottagning 

Over faring 

[Kommandol ] [Kommando2] [ ] [Ange ID] [ ] [Data] [Cr] 

* [Kommando 1 ] : Styr plasmaskarmen. (j, k, m eller x) 
: Styr plasmaskarmen. 
I specialmenyn kan du andra skarmens 

fabriksinstallda ID-nummer. 

Justeringsomradet ar 1 ~ 99. 

Valjer du "0" som varde for Ange ID, styr 

du samtliga anslutna plasmaskarmar. 

* [Data] : Sander kommando. 

Sand "FF" for art visa kommandostatus. 

* [Cr] : Returknappen (Enter) 

ASCII-kod "OxOD" 

* [ ] : ASCII-kod "mellanslag (0x20)" 

OK-hekrAfteke 

[Kommando2][ ] [Ange ID] [ ] [OK] [DATA] [x] 

* Skarmen sander ACK (acknowledgement code) i detta for- 
mat nar den mottar normal information. Om informatio- 
nen ar i "data read mode", visas Aktuell statusinformation. 
Om informationen ar i "data write mode", returneras infor- 
mationen fran datorn. 



Felbekraftelse 
[Kommando2] [ 



| [Ange ID][ ] [NC] [DATA] [x] 



* Nar du staller in IS ~ 24 visas inte nagon meny pa skarmen. 



* Skarmen sander ACK (acknowledgement) i detta format 
nar den mottar data om systemfel. 

Data 00: Felaktig kod 



> 
> 
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01 . Strom AV/PA (Kommando: k a) 

► Styr skarmens stromforsorjning. 
Overforing 

[k] [a] [ ] [Ange ID] [ ] [Data] [Cr] 
Data 00 : Strom AV 01 : Strom PA 

Bekraftelse 

[a][ ] [Ange ID] [ ] [OK/NG] [Data] [x] 

► For att visa Strom AV/PA. 
Overforing 



Bekraftelse 

[a][ ] [Ange ID] [ ] [OK/NC] [Data] [x] 

* Om andra funktioner sander 'FF' i detta format, visar 
bekraftelseinformationen status for varje enskild funktion. 



02. Forhallande (Kommando: k c) (Storlek huvudbild) 

► Andrar bildformatet. 

Du kan ocksa justera skarmformatet med Forhallande 
pa Q.MENU (SNABBMENYN) eller menyn PICTURE 
(BILD). 

Overforing 

[k][c][ ] [Ange ID] [ ] [Data] [Cr] 

Data 01 : Notmalformat (4:3) 06 : Original 

02: Wide screen (16:9) 07 : 14:9 

04 : Zooml 09 : Hel Bild 

05 : Zoom2 

Bekraftelse 

[c][ ] [Ange ID] [ ] [OK/NG] [Data] [x] 

* Via PC IN kan du valja mellan bildformaten 16:9 och 4:3. 

* I laget HDMI/Komponent (over 720 p) ar bara skanning 
tillgangligt. 

* Du kan endast valja Original i digital text-tv for 
Storbritannien (MHEG-5). 



03. Standbylage (Kommando: k d) 

► For att valja standbylage AV/PA. 
Overforing 

Data 00 : Standbylage AV (Bild) 

01 : Standbylage PA (Ingen bild) 

Bekraftelse 

[d][ ] [Ange ID] [ ] [OK] [Data] [x] 



04. Hogtalare AV/PA (Kommando: k e) 

► Hogtalare AV/PA. 

Du kan aven anvanda MUTE-knappen pa fjarrkon trollen for 
att sla pa eller stanga av hogtalarna. 
Overforing 

[k][e][ ] [Ange ID] [ ] [Data] [Cr] 

Data 00 : Hogtalare PA 
01 : Hogtalare AV 
Bekraftelse 

[e][ ] [Ange ID] [ ] [OK/NC] [Data] [x] 

05. Ljudvolym (Kommando: k f) 

► Staller in ljudvolymen. 

kan aven stalla in ljudvolymen med Volume-knapparna pa fjar- 
rkontrollen. 

Overforing 

[k][f][ ] [Ange ID] [ ] [Data] [Cr] 

Data Min : 00 ~ Max : 64 

* Se 'Real data mapping 1 '. Se sid. 114. 

Bekraftelse 



06. Kontrast (Kommando: k g) 

► Staller in kontrasten. 

Du kan aven justera kontrasten i BILD-menyn. 

Overforing 

Data Min : 00 ~ Max : 64 

* Se 'Real data mapping 1 '. Se sid. 114. 
Bekraftelse 



07. Bakgrundsbel. (Kommando: k h) 

► Staller in ljusstyrkan. 

Du kan aven justera ljusstyrkan i BILD-menyn. 

Overforing 

[k][h][ ] [Ange ID] [ ] [Data] [Cr] 

Data Min : 00 ~ Max : 64 

* Se 'Real data mapping 1 '. Se sid. 114. 
Bekraftelse 

[h] [ ] [Ange ID] [ ] [OK/NG] [Data] [x] 

08. Fargstyrka (Kommando: k i) 

► Staller in fargstyrkan. 

Du kan aven justera fargstyrkan i BILD-menyn. 

Overforing 

[k][i][ ] [Ange ID] [ ][Data][Cr] 

Data Min : 00 ~ Max : 64 

* Se 'Real data mapping 1 '. Se sid. 114. 

Bekraftelse 

[i] [ ] [Ange ID] [ ] [OK/NG] [Data] [x] 
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09. Fargton (Kommando: k j) 

► Staller in fargtonen. 

Du kan aven justera fargtonen i BILD-menyn. 

Overforing 

mil ][AngelD][ ][Data][Cr] 

Data rod: 00 ~ gron: 64 

* Se 'Real data mapping 1 '. Se sid. 114. 

Bekraftelse 

OH ][AngelD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 

1 0. Bildskarpa (Kommando: k k) 

► Justerar bildskarpan. 

Du kan aven justera bildskarpan i BILD-menyn. 

Overforing 

[k][k][ ][AngelD][ ] [Data] [Cr] 

Data Min : 00 ~ Max : 64 

* Se 'Real data mapping 1 '. Se sid. 114. 

Bekraftelse 

[k] [ ] [Ange ID] [ ] [OK/NG] [Data] [x] 

1 1 . Skarmmeny (OSD) (Kommando: k I) 

► Skarmmeny (OSD / On Screen Display) AV/PA. 

Overforing 

mil ] [Ange ID] [ ][Data][Cr] 
Data 00 : Skarmmeny AV 01 : Skarmmeny PA 
Bekraftelse 

[I] [ ] [Ange ID] [ ] [OK/NC] [Data] [x] 

12. Las for fjarrkontroll (Kommando: k m) 

► Laser kontrollerna pa skarmens frontpanel och 



fjarrkon-trollen. 




Overforing 




[k][m][ ] [Ange ID] 


[ ] [Data][Cr] 


Data 00 : Las av 


01 : Las pa 


Bekraftelse 




[m][ ] [Ange ID] [ ] 


[OK/NC] [Data] [x] 



* Anvand det har laget om du inte anvander fjarrkontrollen. 
Om bildskarmen stangs av och satts pa med huvudstrom- 
brytaren forsvinner laset for extern kontroll. 

1 3. Balans (Kommando: k t) 

► Stalla in balans. 

Du kan aven stalla in balansen i LJUD-menyn. 

Overforing 

[k][t][ ] [Ange ID] [ ][Data][Cr] 

Data Min : 00 ~ Max : 64 

* Se 'Real data mapping 1 '. Se sid. 114. 
Bekraftelse 



1 4. Fargtemperatur (Kommando: k u) 

► Stalla in fargtemperatur. Du kan aven stalla in Fargtemp in the 
BILD-menyn. 

Overforing 

[k][u][ ] [Ange ID] [ ] [Data] [Cr] 
Data 00:Mellan 01 :Kall 02:Varm 
Bekraftelse 

[u][ ] [Ange ID] [ ] [OK/NG] [Data] [x] 

15. Felsokning (Kommando: k z) 

► For art kontrollera ev. systemfel. 
Overforing 



Data FF : Las 
Bekraftelse 

[z][ ] [Ange ID] [ ] [OK/NC] [Data] [x] 

Data 00: Normal (apparaten ar pa och tar emot signal) 
01 : Ingen signal (apparaten ar pa) 
02: Stanger av apparaten med fjarrkontrollen 
03: Stanger av apparaten med insomningstimern 
04: Stanger av apparaten med RS-232C-funktionen 
05: SVned 
06: AC ned 

07: Stanger av apparaten med flaktalarm-funktionen 
08: Stanger av apparaten med Timer Av-funktionen 
09: Stanger av apparaten med Auto Av -funktionen 
a: Stang av TV:n med funktionen AV board 
detect (AV-kortdetektering). 



> 
> 
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BILACA 



> 

> 



1 6 . ISM-metod (endast plasma-TV) 
(Kommando: j p) 

► For att kontrollera ISM-metoden. Du kan aven stalla 
in ISM-metod i ALT.-menyn. 

Overforing 

[j][p][ ][AngelD][ ] [Data] [Cr] 

Data 01 : Invertering 
02: Orbiter 
04: Vit rengoring 
08: Normal 

Bekraftelse 

[p] [ ] [Ange ID] [ ] [OK/NG] [Data] [x] 

1 7. Strom spar lage (endast plasma-TV) 
(Kommando: j q) 

► For att minska skarmens energiforbrukning. " 
Lagenergifunktionen kan aven stallas in under ALT.-menyn. ALT. 

Overforing 

D'][q][ ] [Ange ID] [ ][Data][ ][Cr] 

Data Min :00 ~ Max :04 (*6verf6r med hexadecimal kod) 

Bekraftelse 

[q] [ ] [Ange ID] [ ] [OK/NG] [Data] [x] 



1 8. Automatisk konfigurering (Kommando: j u) 

► Stalla in bildposition och minimera bildskakningar 
automatiskt. Det fungerar bara i RGB (PC)-lage. 

Overforing 

D][u][ ] [Ange ID] [ ][Data][Cr] 
Data 01 : Till stall in 
Bekraftelse 

[u] [ ] [Ange ID] [ ] [OK/NG] [Data] [x] 



* Rell datamappning 1 


* Rell datamappning 2 


00: Steg 0 

A : Steg 10 (Ange ID 10) 


00 :-40 

01 :-39 

02 :-38 


F : Steg IS (Ange ID IS) 
10 : Steg 16 (Ange ID 16) 


28 :0 


64: Steg 100 


4E : +38 


6E: Steg 110 


4F :+39 
50 : +40 


73 : Steg 115 
74: Steg 116 






C7: Steg 199 




FE : Steg 254 
FF : Steg 255 





1 9. Utjamna (Kommando: j v) 

► Justera utjamning. 
Overforing 

[j][v][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 
MSB 

Data : 



LSB 



0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


1— Frekvens 


J 1 




Steg 




1 



Frekvens : 



0 
1 

2 
3 
4 
5 
6 



120Hz 

200Hz 

500Hz 

1.2kHz 

3 kHz 

7.5 kHz 

12kHz 



Steg (frekvensdata): 

Mer information finns i "Mappning av realdata 3". Se 
sidan 115. 

Bekraftelse 

Ml ] [Ange ID] [ ] [OK/NG] [Data] [x] 
* Kommandot Equalize (Utjamna) 



7 


6 


5 


4 


3 


2 


1 


0 


Frekvens ' 


0 


0 


0 












120Hz 


0 


0 


1 












200Hz 


0 


1 


0 












500Hz 


0 


1 


1 












1.2KHz 


1 


0 


0 












3 KHz 


1 


0 


1 












7.5 KHz 


1 


1 


0 












12KHz 




7 6 5 


Steg 


OSD- 
varde 


4 


3 


2 


1 


0 








0 


0 


0 


0 


0 


-24 


























0 


1 


1 


1 


1 


0 


























1 


1 


1 


1 


1 


24 



Exempel: Om du vill ange frekvensen 500 Hz och vardet - 
20 pa OSD-menyn gar du till "Mappning av realdata 3" 
och letar ratt pa stegvardet for -20. 
010 (500 Hz) 00011 (steg 3) => 01000011 => 43 (hexa- 
decimal): [j] [v] [ ] [uppsattnings-ID] [ ][43][Cr] 

* 3 bitar frekvens och 5 bitar steg ger 8 bitar (1 byte). 
Andra 8 bitar till hexadecimal kod. 
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20. Justeringskommando (Kommando: m a) 

► Valj kanal for foljande fysiska nummer. 
Overforing 

[m][a][ ][SetlD][ ][DataO][ ][Data1][ ][Data2][Cr] 

DataOO : Hoga kanaldata 
DataOl : Lag channel data 
ex. Nr. 47 -> 00 2F (2FH) 

Nr. 394 -> 01 88 (188H), 

DTV Nr. 0 -> Valfritt 
Data020x00 : ATV Main 

0x10 : DTV Main 

0x20 : Radio 

Kanaldataintervall 

Analogue - Min: 00 ~ Max: 63 (0-99) 
Digital - Min: 00 ~ Max: 3E7 (0-999) 

Bekraftehe 

[a][ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 
Data Min: 00 ~ Max: 7DH 



21 . Lagg till/hoppa over kanal (Kommando: m b) 

► For installing av overhoppningsstatus for aktuellt program. 
Overforing 

[m][b][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 
Data 00 : Hoppa over 01 : Lagg till 

Bekraftelse 

[b] [ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 

22. Knapp(Kommando: m c) 

► For att skicka IR-kod. 
Overforing 

[m][c][ ][AngelD][ ][Data][Cr] 
Data Sand IR kod- Se sid. 108. 

Bekraftelse 

[c] [ ][Ang 



23. Kontrollera bakljus (Kommando: m g) 
(Endast LCD-TV) 

► Kontrollera bakljus. 
Overforing 



Data: Min: 00 ~ Max: 64 (* overfor med hexadecimal kod) 
Bekraftelse 

[g][ ][AngelD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 



24. Valj bildkalla (Kommando: x b) 
(Kalla for huvudbilden) 

► Valj inkalla for huvudbild. 
Overforing 

[x][b][ ][AngelD][ ] [Data] [Cr] 
Data Struktur 

MSB 



LSB 



0 


0 


0 


0 


0 0 0 0 


1 — Extern ingang — 1 1 — Ingang nr. -1 


Extern ingang 


Data 


0 


0 


0 


0 


DTV 


0 


0 


0 


1 


Analogue 


0 


0 


1 


0 


AV 


0 


1 


0 


0 


Komponent 


0 


1 


1 


1 


RGB 


1 


0 


0 


1 


HDMI 




Ingang nr. 


Data 


0 


0 


0 


0 


Ingangl 


0 


0 


0 


1 


Ingang2 


0 


0 


1 


0 


Ingang3 



Bekr'aftelse 

[b] [ ] [Ange ID] [ ] [OK/NC] [Data] [x] 



* Rell datamappni 


ng 3 (Utja 


mna) 


Steg 


OSD 


Steg 


OSD 


00 


-24 


16 


1 


01 


-23 


17 


3 


02 


-21 


18 


4 


03 


-20 


19 


6 


04 


-18 


20 


7 


OS 


-16 


21 


9 


06 


-IS 


22 


10 


07 


-13 


23 


12 


08 


-12 


24 


13 


09 


-10 


25 


IS 


10 


-8 


26 


16 


11 


-7 


27 


18 


12 


-S 


28 


19 


13 


-4 


29 


21 


14 


-2 


30 


22 


IS 


0 


31 


24 



> 
> 
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